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Keskeiset kasitteet

Aliurakoitsija

padurakoitsijaan sopimussuhteessa oleva, paaurakkaan kuuluvaa tyéta
suorittava urakoitsija.

Itsendinen tyonsuorittaja

Paatoteuttaja

Paaurakoitsija

Rakennuttaja

Sivu-urakoitsija

Tilaaja

Turvallisuusasiakirja

urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista tydsuoritusta tarkoitta-
vaa tyota tekeva, jolla ei kyseessa olevalla tydmaalla ole palveluksessaan
tyontekijoita ja tyota tehdaan muun kuin tydsopimuksen perusteella.

sopimusasiakirjoissa nimetty urakoitsija, jolle kuuluvat sopimuksen mukai-
sessa laajuudessa paatoteuttajan turvallisuusvelvoitteet. Useimmiten paa-
toteuttajana toimii padurakoitsija. Mikali nimeamista ei ole tehty, vastaa
tilaaja (rakennuttaja) myds padtoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista.

tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle sopimuksen mukaisessa
laajuudessa kuuluvat urakan johtovelvollisuudet.

henkild tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muu, joka
ohjaa ja valvoo rakennushanketta tai jos edelld mainittuja ei ole, tilaaja.
Tassa asiakirjassa rakennuttajalla tarkoitetaan yleensa tilaajaa.

tilaajaan suorassa sopimussuhteessa oleva, yhteisella rakennustyémaalla
padurakkaan kuulumatonta ty6ta suorittava urakoitsija. Vastuu téiden yh-
teensovittamisesta ja yhteistoiminnan jarjestamisvelvoitteista on tilaajaan
suorassa sopimussuhteessa olevalla paatoteuttajalla (yleensa paaurakoit-
sija).

urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Toimii
urakoissa VNa 205/2009 2 §:n madrittelemana rakennuttajana.

VNa 205/2009 8 §:n mukainen asiakirja, jossa rakennuttaja esittaa raken-

nushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara-
ja haittatekijat seka sen toteuttamiseen liittyvat ty6turvallisuutta ja tydter-
veytta koskevat tiedot.

Turvallisuuskoordinaattori

Turvallisuusselvitys

rakennuttajan VNa 205/2009 5 §:n mukaisesti rakennushankkeeseen ni-
medma tehtdvistaan vastuullinen edustaja, joka huolehtii hankkeen turval-
lisuuteen ja terveyteen liittyvista rakennuttajalle saadetyista toimenpiteista
ja velvoitteista.

Turvallisuusselvityksessa kuvataan hankkeen suunnittelun aikainen keskei-
nen turvallisuustieto. Turvallisuusselvityksessa esitetadn suunnittelun ai-
kana tunnistetut ei-hyvaksyttavat ja toimenpiteita vaativat rakentamisvai-
heen tydturvallisuusriskit, eri liikennemuodoille aiheutuvat turvallisuusriskit
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seka kayttdonoton/liikenteelle oton ja lopputilanteen (kayttévaiheen) tur-
vallisuusriskit suunnitteluvaiheen mukaisella tarkkuustasolla. Turvallisuus-
selvityksessa esitetdaan myds em. riskeille sovittuja riskienhallintatoimenpi-
teitd. Turvallisuusselvitysta kaytetdaan lahtotietona, kun hankkeelle laadi-
taan VNa 205/2009:n mukaiset turvallisuusasiakirja seka turvallisuussaan-
nét ja menettelyohjeet.

Turvallisuussaannot ja menettelyohjeet

Urakoitsija

VNa 205/2009

VNa 205/2009 8 §:n mukainen asiakirja, jossa rakennuttaja esittaa turvalli-
suushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, ohjeet turvallisuusseurantaan ja
tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja tydmaakokouksiin, henkilétunnisteen
kayttdon ja kulkulupaan, osapuolten hyvaksyntaa edellyttavien turvalli-
suussuunnitelmien kasittelyyn seka ohjeita tdiden ajoitukseen, erityisia tyo-
menetelmia koskevia vaatimuksia, aliurakoinnin jarjestdamisen menettelyt
ja tybhygieenisia mittauksia koskevat menettelyt.

tilaajan tai padurakoitsijan sopimuskumppani, joka on sitoutunut suoritta-
maan sopimusasiakirjoissa maaritellyt tehtavat/ tyot.

Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta, jota sovelletaan
maan alla ja paalla seka vedessa tapahtuvaan rakennuksen ja muun ra-
kennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon seka naihin
liittyvaan asennusty6hon, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen seka
rakentamista koskevaan suunnitteluun. Lisaksi asetusta sovelletaan naita
toita koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

Yhteinen rakennustyomaa

tyopaikkaa, jolla tehdadn VNa 205/2009 1 §:ssa tarkoitettua tyota ja jolla
samanaikaisesti tai perakkain toimii useampi kuin yksi tydnantaja tai kor-
vausta vastaan tyoskenteleva itsendinen tydnsuorittaja.
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Johdanto

Valtioneuvoston asetus 205/2009 /1/ asettaa rakennushankkeen osapuo-
lille yleiset velvollisuudet, joiden mukaan rakennuttajan (tilaajan), suunnit-
telijan, urakoitsijan ja itsendisen tydnsuorittajan on yhdessa ja kunkin osal-
taan huolehdittava siit3, ettei tydsta aiheudu vaaraa tydémaalla tydskentele-
ville, eikd muille tyén vaikutuspiirissa oleville henkildille. Kyseista asetusta
sovelletaan laaja-alaisesti rakentamiseen sisaltéen mm. kunnossapito- ja
yllapitotyot.

Turvallisuussaannét ja menettelyohjeet taydentavat tai tarkentavat tydtur-
vallisuuslainsaadanndn vaatimuksia seka Vaylaviraston ja Liikenne- ja vies-
tintdvirasto Traficomin liikennejarjestelmaa koskevia ohjeita ja maarayksia.
Tietyilta osin turvallisuussaanndissa ja menettelyohjeissa on esitetty myos
tybssa noudatettavia lainséadanndn vaatimuksia.

Rakennuttajalle (tilaajalle) ei siirry téman asiakirjan tai muiden urakka-
asiakirjojen kautta mitaan paatoteuttajan velvoitteita.

Rakennuttajan tavoitteena on, etta urakoissa noudatetaan nolla tapatur-
maa -ajattelua. Nolla tapaturmaa -ajattelun visiona on kehittda suomalaisia
tyopaikkoja tyéturvallisuudessa maailman karkeen ja vaikuttaa siihen, etta
tyopaikoilla ajatellaan ja toimitaan niin, ettd tapaturmat ovat valtettavissa.

Turvallisuussaantdjen ja menettelyohjeiden velvoittavuus

Padurakoitsijan, aliurakoitsijoiden, itsendisten tyénsuorittajien sekd mah-
dollisten sivu-urakoitsijoiden (mydhemmin tekstissa termi urakoitsija kasit-
tada edella mainitut) on otettava huomioon turvallisuussaantéjen ja menet-
telyohjeiden seka turvallisuusasiakirjan tiedot urakkatarjousta laatiessaan
seka suunnitellessaan ja toteuttaessaan urakkaan/hankkeeseen kuuluvia
toita.

Tama asiakirja sisaltaa velvoitteita ja menettelytapoja, joita urakoitsijoiden
on noudatettava tydssaan.

Paatoteuttajan tulee varmistaa, etta kaikilla yhteisella rakennustyémaalla
tyoskentelevilld urakoitsijoilla on tiedossaan nama turvallisuussaannét ja
menettelyohjeet sekd urakan/hankkeen turvallisuusasiakirja liitteineen

Turvallisuussaantoihin ja menettelyohjeisiin liittyvat muut turvallisuusvaatimukset ja -
ohjeet

Urakkaan on laadittu turvallisuusasiakirja, jossa on esitetty tietoja ko. koh-
teeseen ja urakkaan kuuluvien toiden toteuttamiseen liittyvistad vaaroista ja
haitoista, jotka urakoitsijoiden on huomioitava suunnitellessaan urakan to-
teutusta ja laatiessaan tydturvallisuutta koskevia suunnitelmia. Turvalli-
suusasiakirja ja tama Turvallisuussaannot ja menettelyohjeet -asiakirja
ovat toisiaan tdydentavia asiakirjoja.
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Urakoitsijoiden tulee toita suunnitellessaan ja suorittaessaan ottaa huomi-
oon kaikki voimassa olevat Vaylaviraston seka Traficomin maaraykset ja
ohjeet. Vaylaviraston turvallisuutta koskevat ohjeet 16ytyvat Vaylaviraston
www-sivulta: Etusivu > Ammattilaiselle > Palveluntuottajat > Ohjeluettelo
> Turvallisuussaannét ja menettelyohjeet, turvallisuusasiakirja tai turvalli-
suussuunnitelma eivat lievenna ndiden maaraysten ja ohjeiden vaatimuk-
sia.

Lisaksi urakoitsijan on noudatettava toiminnassaan seuraavia

muiden tahojen ja yhteisojen antamia turvallisuusohjeita:

- sadhko- ja televerkostojen omistajien ohjeet

- Oulaisten kaupungin ohjeet

- laitetoimittajien ohjeet tai muiden mahdollisten tahojen anta-
mat turvallisuusohjeet.

Rakennuttajalla on oikeus antaa urakkaa koskevia tarkempia turvallisuus-
maarayksia ja -ohjeita myds mydhemmin. Lisaksi rakennuttajalla tai raken-
nuttajan nimeamilld edustajilla on oikeus antaa soveltamisohjeita ja tulkin-
toja Vaylaviraston yleisiin maarayksiin ja ohjeisiin liittyvissa asioissa. Paato-
teuttajan tulee huolehtia siita, etta tilaajan rakennuttajan roolissa antamat
muut turvallisuuteen liittyvat vaatimukset ja ohjeet valitetdan myos muille
urakoitsijoille.

Mikali paatoteuttaja antaa henkildstolleen ja aliurakoitsijoilleen tarkempia
turvallisuusmaarayksia ja -ohjeita rakennuttajan antamiin turvallisuusmaa-
rayksiin ja -ohjeisiin nahden, ne eivat velvoita rakennuttajaa tai rakennut-
tajan nimeamia edustajia, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Turvallisuussaantdjen ja menettelyohjeiden paivittaminen

Hankkeeseen rakennuttajan toimesta nimetty turvallisuuskoordinaattori
paivittaa turvallisuussaantdja ja menettelyohjeita seka turvallisuusasiakir-
jaa tarvittaessa vastaamaan tydmaan tilannetta ja olosuhteita seka mah-
dollisesti muuttuvia lakeja, madrayksia, viranomaisohjeita tmv. Paatoteut-
taja on vastuussa omalta osaltaan turvallisuussaantéihin ja menettelyohjei-
siin tarvittavien paivitysten tmv. tietojen antamisesta turvallisuuskoordi-
naattorille. Tehdyt paivitykset ja tdydennykset kasitelladn tydmaakokous-
ten tmv. yhteydessa. Paatoteuttajan on valitettdva muuttuneet tiedot
muille urakoitsijoille tiedoksi.
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Turvallisuussadannot ja menettelyohjeet

1 Paatoteuttajan nimeaminen

Paatoteuttaja nimetaan urakkasopimusasiakirjoissa.

Padtoteuttajan turvallisuustehtavat on maaritelty Valtioneuvoston asetuk-
sessa rakennustyon turvallisuudesta (VNa 205/2009).

2 Aliurakoinnin jarjestamisen menettelyt

2.1 Tilaajavastuulain velvoitteet

Padtoteuttaja on velvollinen tarkistamaan aliurakoitsijoidensa tilaajavastuu-
lain (1233/2006) /2/ mukaisten velvoitteiden hoitamisen.

2.2  Aliurakoitsijoita koskevat turvallisuusvaatimukset

3 Ennakkoilmoitus

Aliurakoitsijoihin liittyvat ilmoitus- ja hyvaksymismenettelyt on esitetty
muissa urakan sopimusasiakirjoissa.

Aliurakoitsijoille asetettavat turvallisuus-, patevyys- ja turvalli-
suuspoikkeamien ilmoittamista koskevat vaatimukset ovat samat
kuin paatoteuttajalla.

Paatoteuttajan on tehtdva tydmaasta ennakkoilmoitus VNa 205/2009 4 §:n
mukaisesti. Ennakkoilmoitus tulee toimittaa Lansi- ja Sisa-Suomen aluehal-
lintovirastoon.

Ennakkoilmoitus on annettava tiedoksi myds rakennuttajalle ja sen on kasi-
teltava tydmaakokouksessa. Lisaksi se on pantava nakyville tydmaalla ja se
on pidettava tarpeellisilta osin ajan tasalla.

4 Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuushallinnan tavoitteet

Urakassa on noudatettava Vaylaviraston ohjeiden mukaisia turvallisuusjoh-
tamisen menettelyja ja vaatimuksia.

Rakennuttajan asettamia turvallisuustavoitteita urakassa ovat:

- toiden turvallinen toteutus suunnitellaan huolella

- huomioidaan tyéskentely kyldataajaman seka koululaisliiken-
teen lahistolld, erityisesti kevyen liikenteen jéarjestelyt suunni-
tellaan ja toteutetaan huolella

- tilapaiset liikennejarjestelyt ovat turvalliset, selkeat ja pide-
taan kunnossa ja ajantasaisina koko tyomaan ajan

- urakan aikana ei tapahdu tyétapaturmia ja kolmansille osa-
puolille ei aiheudu tyon aikana onnettomuuksia

- urakan aikana ei tapahdu tyosta johtuneita liikenneonnetto-
muuksia.
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5 Turvallisuussuunnittelu

5.1 Yleista

Rakennuttajan ja paatoteuttajan edustajat kasittelevat yhdessa turvalli-
suusasiakirjan, turvallisuussaantdjen ja menettelyohjeiden tiedot seka
muut urakan turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot aloituskokouksessa.
Padtoteuttajan velvollisuus on huolehtia ndiden turvallisuusasioiden tiedot-
tamisesta muille yhteiselld rakennustyémaalla toimiville urakoitsijoille.

Ennen téiden aloittamista on suunniteltava eri tdiden ja tydvaiheiden teke-
minen seka niiden ajoitus siten, etta tyot ja tydvaiheet voidaan tehda tur-
vallisesti aiheuttamatta vaaraa urakassa tyoskenteleville tai muille tyén vai-
kutuspiirissa oleville. Kunkin urakoitsijan on osaltaan huolehdittava, ettei
heidan toiminnastaan ole vaaraa muille urakan alueella tyéskenteleville tai
ulkopuolisille henkildille.

Turvallisuussuunnittelussa ja siihen liittyvissa menettelyissa tulee noudat-
taa turvallisuuslainsaadanndssa asetettuja vaatimuksia.

Lisdksi turvallisuussuunnittelussa tulee kuhunkin urakkaan hyddyntaa so-
veltuvin osin Vaylaviraston ohjetta palveluntuottajan turvallisuussuunnitel-
man laatimisesta ja sisallosta /3/.

5.2 Tyosuojeluorganisaatio

Paatoteuttajan on nimettdva pateva vastuuhenkil6 ja hanelle varahenkild
huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta tyémaan
yleisjohdosta ja osapuolten valisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun jarjesta-
misestd, toimintojen yhteensovittamisesta seka urakka-alueen yleisesta
siisteydesta ja jarjestyksesta. Rakennuttajalla on oikeus olla hyvaksymatta
vastuuhenkilét, mikali esitetyt henkilot eivat tayta tassa vastuunalaisessa
tehtavassa edellytettyja vaatimuksia.

5.3 Tyéturvallisuutta koskevat ja tyomaa-alueen kdayton suunnitelmat

Paatoteuttajana toimivan urakoitsijan on laadittava VNa 205/2009 10 §:ssa
tarkoitetut urakan ty6turvallisuutta koskevat suunnitelmat (yleinen turvalli-
suussuunnitelma, riskikartoituksen perusteella vaarallisiksi todettujen toi-
den suunnitelmat seka VNa 205/2009 liitteen 2 mukaisten, erityisia turvalli-
suus- ja terveysvaaroja sisaltavien, téiden suunnitelmat) seka 11 §:ssa tar-
koitetut tydmaa-alueen kaytén suunnitelmat ottaen huomioon rakennutta-
jan urakka-asiakirjoissa esitetyt turvallisuusvaatimukset.

Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnittelu-
vaiheessa (VNa 205/2009 7 § ja 8 §) laaditun turvallisuusasiakirjan mukai-
sesti. Turvallisuussuunnitelman laadinnassa noudatetaan Vaylaviraston oh-
jetta Turvallisuussuunnitelmien laadinta.
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Urakoitsijan on toimitettava vaaditut turvallisuutta koskevat suunnitelmat
rakennuttajalle tiedoksi viimeistaan kaksi (2) viikkoa ennen toiden
aloittamista. Rakennuttajalla on talldin oikeus antaa tarkempia ohjeita tur-
vallisuussuunnitelmiin.

Urakoitsijan tulee taydentaa ja paivittaa laatimiaan suunnitelmia tydvaihei-
den tarkentumisen mukaan hankkeen edetessa.

Tyoturvallisuutta koskevat suunnitelmat on kaytava lapi ko. tydhon tai tyo-
vaiheeseen osallistuvien tydntekijéiden kanssa. Suunnitelmien Iapikdynti
toimii samalla perehdyttamisena ko. tydhon.

Turvallisuussuunnitelma ei ole yleinen selostus esimerkiksi turvallisuus-
tehtdvista (ei tydbmaaohje), vaan se on urakkakohtainen suunnitelma, jossa
kuvataan miten ja milloin havaitut turvallisuussuunnittelua edellyttavat
asiat ko. hankkeessa/urakassa hoidetaan.

Turvallisuussuunnitelma muodostaa yhteenvedon, jossa kuvataan ennen
toiden aloittamista periaatteet/ tiedot seuraavista:
- tybmaan osoite ja muut yhteystiedot
- ty6suojeluorganisaatio
- hankkeessa/urakassa vaadittavat turvallisuuspatevyydet ja niiden seu-
ranta
- toimintatavat ja -ohjeet tapaturma- ja onnettomuustilanteissa, ensiapu-
valmiudet
- vaara- ja haittatekijéiden tunnistaminen
- riskienarviointi, tdydennetty riskienhallintasuunnitelma
- turvallisuusasiakirjatietojen huomioon ottaminen
- turvallisuussuunnittelua edellyttavat tyot ja tydvaiheet seka tieto niihin
liittyvista suunnitelmista
- riskien arvioinnin perusteella vaarallisiksi todetut ty6t ja tydvaiheet
- erityisia turvallisuus- ja terveysvaaroja sisaltavat tyot ja tyvaiheet,
VNa 205/2009 liite 2
- liikkennetta haittaavat tai sen turvallisuutta vaarantavat tyét ja tydvai-
heet seka naihin liittyvat liikkenneturvallisuussuunnitelmat
- tydmaa-alueen kayttdsuunnitelmat sisaltéen mm.:
- tybmaa- ja tukikohta-alueen seka mahdollisten varastoalueiden jar-
jestelyt seka ko. alueiden sahkdistys- ja valaistus
- toimisto-, henkildstd- ja varastotilojen maara ja sijainti
- ajoneuvojen pysakaointi
- raskaiden ajoneuvojen ja muiden liikkujien kayttamat kulkurei-
tit, erikoiskuljetukset
- ensiapu- ja pelastus- seka palontorjuntavarusteiden sijainnit
- koneiden ja laitteiden sijoitus
- jatteiden keradminen, sailyttdminen, poistaminen ja havittami-
nen
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- kemikaalit ja vaaralliset aineet seka sateilyn lahteet ja ndiden
sailytys
- mahdolliset kadntymiskiellot vasempaan maantiella
- jarjestelyt liikenteen ja tydtmaalla tydskentelevien turvallisuuden
varmistamiseksi (mm. tyoskentelyalueiden erottaminen)
- tybnaikainen liikenne
- tieliikenteen tydnaikaiset jarjestelyt tulee suunnitella ja toteuttaa
noudattaen Vaylaviraston julkaisusarjan "Liikenne tietydmaalla" oh-
jeita.
- vaaraa aiheuttavat putkistot ja kaapelit tmv. rajoitteet
- polyn, melun ja tarindn vahentaminen
- henkilénsuojainten kayttétarpeet
- tybhygieenisten mittausten menettelyt
- tdiden ja tydvaiheiden ajoitus, yhteensovitus
- toiminnan edellyttdmat luvat
- vaarallisten aineiden kuljetukset.

6 Toimenpiteet ja menettelyt turvallisuuden varmistamiseksi
6.1 Tyontekijoihin liittyvat menettelyt

6.1.1 Perehdyttaminen

Rakennuttajan edellyttamat riskienarvioinnin ja turvallisuuden hallinnan
menettelyt kaydaan yhdessa lapi turvallisuuden aloituskokouksessa, ja sa-
malla varmistetaan, etta ne tulevat huomioitua tydn aikana. Lisdksi hank-
keen edetessa rakennuttaja tiedottaa paatoteuttajaa muuttuneista ohjeista
ja maarayksista tydmaakokousten tai erillisten turvallisuuspalaverien yh-
teydessa.

Padtoteuttajan tehtavana on huolehtia perehdyttamalla ja opastamalla,
ettd kaikilla urakan tyontekijoilla tai sen alueella (yhteisella ra-
kennustyomaalla) toimivilla urakoitsijoilla on riittavat tiedot turvalli-
sesta tydskentelysta ja siitd, etta he tuntevat kyseisen tyokohteen vaara-
ja haittatekijat seka niistd aiheutuvien riskien poistamiseen/pienentami-
seen tarvittavat toimenpiteet. Padtoteuttaja vastaa siitd, etta ennen tdiden
aloittamista jokaisella urakoitsijalla on nimettyna pateva vastuunalainen
henkild, joka huolehtii osaltaan urakoitsijoiden turvallisuustehtavista ja toi-
den turvallisesta toteuttamisesta.

Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan omien tyontekijoidensa ja aliurakoitsi-
joidensa perehdyttamisesta tydtehtdviin. Annettu perehdyttdminen on do-
kumentoitava. Kaikki perehdyttamistiedot tulee sailyttaa tydmaalla ja toi-
mittaa rakennuttajalle tai rakennuttajan nimeamille edustajille pyydetta-
essa. Lisaksi jokaisen urakoitsijan tulee huolehtia turvallisuusmaarayksista
ja -ohjeista tiedottamisesta edelleen omille tyontekijoilleen ja valvoa osal-
taan niiden noudattamista.
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Mikali hankkeen/urakan liikennejarjestelyt edellyttavat liikenteenohjaajan
kayttda, tulee erikseen huolehtia liikenteenohjaajan perehdyttamisesta ku-
hunkin tyékohteeseen

6.1.2 Turvallisuuspatevyydet ja -koulutus

Kaikkien hankkeessa/urakassa toimivien urakoitsijoiden tyontekijéilla tulee
olla tydn ja Vaylaviraston edellyttamat turvallisuuspatevyydet. Lisatietoa
Vaylaviraston turvallisuuspatevyysvaatimuksista [6ytyy Vaylaviraston www-
sivuilta: Etusivu > Ammattilaiselle > Palveluntuottajat > Ohjeluettelo.

Tassd urakassa edellytetyt turvallisuuspatevyydet ovat:

Tieturva 1 -patevyys

- henkilot, jotka osallistuvat maantielld tehtavaan tienpitoon
liittyvaan tyohon

- tie- ja pdallystysmateriaaleja kuljettavien autojen kuljettajat

- tyokoneen kuljettajilta muussa kuin kertaluonteisessa tyossa

- muussa tydossd maantielld tyoskentelevilta.

Liikenteenohjaajalta edellytetdan Tieturva 1 -pédtevyyden lisdaksi
erillista perehdytysta liikenteenohjaajan tehtavaan, jonka voi an-
taa urakoitsijan Tieturva 2 -pateva henkilo.

Tieturva 2- patevyys
- maantielld tehtavassa tyossa paatoteuttajan tyo- ja liikenne-
turvallisuudestavastaavat henkilot.

Tulityokortti (tulityota tekevat tyontekijat ja tulityoluvan anta-
Jjat).

Sahkoturvapatevyys
- henkilot jotka osallistuvat sahkoétoéihin.

Muussa Euroopan Unionin jasenvaltiossa suoritettujen vastaavien koulutus-
ten hyvaksymisestd paatetaan tapauskohtaisesti erikseen.

Em. turvallisuuspatevyyksien lisdksi padtoteuttajan tulee varmistaa, etta
tybmaalla on ensiaputaitoisia henkil6ita niin, ettd tyokohteessa tai -vuo-
rossa on vahintaan yksi (1) ensiaputaitoinen henkild 25 tyéntekijaa kohti
/4/. Urakkaohjelmassa on esitetty tarkemmin eri tehtdvissa toimivilta hen-
kiloilté vaadittava koulutus ja tehtavapatevyydet.

Jokainen urakoitsija vastaa kdyttémansa tydvoiman ja aliurakoitsijoiden
osalta turvallisuus- ja tehtdvapatevyyksien toteutumisesta ja riittavien tur-
vallisuusohjeiden antamisesta. Paatoteuttajan on osaltaan valvottava yh-
teiselld rakennustydmaalla tydskentelevien urakoitsijoiden seka heidan
tyontekijoidensa patevyysvaatimusten tayttymista.
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Tarvittaessa rakennuttajalla on oikeus jarjestaa urakoitsijoille turvallisuus-
koulutusta. Lisaksi rakennuttajalla on oikeus antaa lisdavaatimuksia turvalli-
suus- ja tehtdvapatevyyksiin liittyen.

Rakennuttajalla on my6s oikeus vaatia paatoteuttajan jarjestamaan turval-
lisuuskoulutusta, mikali tydkohteessa on ollut turvallisuuden kannalta mer-
kittdvia puutteita tai on sattunut tapaturmia, likenneonnettomuuksia tai
vakavia vaaratilanteita. Paatoteuttaja vastaa taman turvallisuuskoulutuk-
sen jarjestelykustannuksista.

6.1.3 Henkildluettelo ja henkilotunnisteet

Henkildluettelon yllapitoon ja henkilétunnisteiden kayttéon liittyvat vaati-
mukset on esitetty urakkaohjelmassa.

6.1.4 Kulunvalvonta
Kulunvalvontaan liittyvat vaatimukset on esitetty urakkaohjelmassa.

Urakkaohjelmassa esitettyjen vaatimusten lisaksi paihteiden nauttiminen
tybaikana ja niiden vaikutuksen alaisena tydskenteleminen tai tyokohtee-
seen saapuminen on ehdottomasti kielletty. Padtoteuttaja vastaa siitd, etta
paihteiden (alkoholi, huumeet) vaikutuksen alainen henkild poistetaan tyo-
maalta valittdmasti.

6.1.5 Henkilésuojainten ja varoitusvaatetuksen kaytto

Padtoteuttajan tulee varmistaa, etta tydmaalla noudatetaan voimassa ole-
via tyontekijoiden suojaamista koskevia asetuksia ja tydsuojelumaarayksia.
Vastuu kasittda myods tydssa kaytettdvien aineiden ja materiaalien osalta
ymparistdn suojelun huomioonottamisen.

Hankkeessa toteutettavat tyot on jarjestettava siten, ettei niista aiheudu
vaaraa tydmaalla tyéskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa
ei voi valttaa tai rajoittaa riittavasti teknisilla tydolosuhteisiin kohdistuvilla
suojelutoimenpiteilld tai tydn organisoinnilla, tydnantajan on hankittava
tyontekijdiden kayttdon henkildnsuojaimet /5/. Tyohdn liittyvat olosuhteet
(esim. sadolosuhteet, pakkanen ja tuuli) on myds huomioitava tydntekijoi-
den suojauksessa ja tydhon soveltuvan vaatetuksen valinnassa.

Tyomaalla on aina kaytettava CE-hyvaksyttyja henkilokohtaisia
turvavarusteita. Tyomaalla on aina kdytettava suojakyparaa, va-
roitusvaatetusta ja turvajalkineita seka rakennustyossa silmasuo-
jaimia. Kuhunkin tyovaiheeseen liittyvien henkilonsuojainten,
mm. hengityssuojainten valinnan ja kdyton tulee perustua ura-
koitsijan suorittamaan vaaranarviointiin.

Liikennealueilla tydskenneltdessa tulee ottaa huomioon varoitusvaatetuk-
sesta annetun standardin SFS-EN -471:1994 /6/ tai standardin SFS-EN ISO
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20471 /7/ vaatimukset. Liikenteenohjaajan tehtdavassa tulee kayttaa luo-
kan 3 varoitusvaatetusta, muissa tiella tehtdvissa toissa luokan 2 varoitus-
vaatetusta.

Henkil6kohtaisten suojainten kaytdsta kieltdytyminen johtaa henkilén pois-
tamiseen tydmaalta.

Tydmaan vierailijoiden tulee aina kayttaa kyparaa ja varoitusvaatetusta
seka mahdollisuuksien mukaan turvajalkineita. Mikali vierailijat eivat kayta
turvajalkineita, tulee turvallisuus varmistaa kulkureittien valinnalla.

6.2 Kaytettavat koneet ja laitteet

Urakassa kaytettdavien maantieliikenteen ajoneuvojen on oltava liikentee-
seen soveltuvia ja rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta omi-
naisuuksiltaan turvallisia seka ajoneuvoja koskevien saannésten mukaisia.
Ajoneuvon rakenne, varusteet ja ulkopuolinen muoto eivat saa aiheuttaa
vaaraa. Ajoneuvon omistaja (luovuttaessaan varmistaa ja huolehtii kor-
jauksista seka huolloista) seka ajoneuvon kuljettaja (ilmoitusvelvollisuus
vioista, joita ei voi itse korjata) ovat vastuussa siitd, etta liikenteeseen kay-
tettava ajoneuvo on liikennekelpoinen. /8/

Koneiden ja laitteiden tankkaamisen, asennuksen, kdytdn ja huollon yhtey-
dessa on estettdva 0Oljyn tms. padsy maaperaan. Mahdollisten 6ljyvahinko-
jen ehkaisemiseksi tydmaalla on oltava imeytysainetta vahingon ensitor-
juntaan. Kaivinkoneiden yms. pysakaintiin, tankkaukseen ja huoltoon kay-
tettavat alueet on suojattava muovikalvolla tai muulla vastaavalla. Edella
mainitut asiat ja niihin liittyvat toimenpiteet on toteutettava urakoitsijan
esittaman suojaussuunnitelman mukaisesti.

Tie- ja katualueilla seka muilla liikenteeseen kaytetyilla paikoilla on tydko-
neiden erotuttava muusta liikenteesta. Tyokoneiden havaittavuuteen ja va-
rusteisiin liittyvia vaatimuksia on esitetty tarkemmin Vaylaviraston ohjeissa,
mm. Liikenne tietyémaalla — Tienpitoajoneuvot /9/.

Tydkoneissa kdytettavasta polttoaineesta on esitetty tarkempia ohjeita
urakkaohjelmassa.

6.3 Kemikaalien kaytto

Padtoteuttaja vastaa, ettéd kemikaaliluettelo ja kemikaalien kayttoéturvalli-
suustiedotteet ovat tydmaalla tyontekijoiden ja rakennuttajan nimeamien
edustajien nahtavilla. Pyydettdessa ne on toimitettava rakennuttajalle tai
rakennuttajan nimeamalle edustajalle.

Maalien, 6ljyjen, polttonesteiden, bitumiliuosten ja liuottimien kasittelyssa
on noudatettava huolellisuutta. Polttonesteet ja muut kemikaalit on saily-
tettdva tiiviissa astioissa. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisatiloi-
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hin on kielletty ja niiden varastoinnista ja sailytyksestd samoin kuin pala-
vien nesteiden varastoinnista on sovittava etukateen paatoteuttajan ni-
medman tydsuojelupaallikon kanssa. Aineiden paastaminen maahan tai ve-
teen on kielletty. Urakoitsija on kirjanpitovelvollinen jatedljyista.

Polttoaineiden tyomaasailioiden tulee olla maaraysten mukaisia.
Tyomaalla ei saa varastoida vaarallisia jatteita kuten jateoljyja.

Paatoteuttajan tulee laatia suunnitelmat vahinkotapausten varalle ja var-
mistaa, ettd urakkakohteessa ja konekalustossa on 6ljyn imeyttamisai-
netta vahinkotapauksien varalta. Oljya vuotavia koneita tai autoja ei saa
kayttda urakkakohteessa. Jos 6ljya tai muita edella tarkoitettuja nesteita
kuitenkin vahinkotapauksessa paasee maahan tai veteen, on saastunut
maa kiireellisesti poistettava ja ilmoitettava asiasta palo- ja pelastusviran-
omaiselle seka tarvittaessa ymparistdnsuojeluviranomaisille. Liséksi on
huolehdittava pilaantuneen maan asianmukaisesta jatkokasittelysta.

Pinta- ja pohjavesien seka maaperan suojelua koskevia ohjeita on kasitelty
urakkaohjelmassa.

6.4 Tyoskentelyalueet

Tydskentelyalueet tulee erottaa liikenteesta tydmaan kayttésuunnitelmassa
esitetylla tavalla.

Liikkuvassa tai lyhytkestoisessa tyokohteessa tulee merkita tydalue ja ottaa
huomioon lain edellyttama huolellisuus ja varovaisuus etenkin silloin, kun
toimitaan tielld tehtdvissa toissa liikkennesaantoihin liittyvien poikkeussaan-
téjen mukaan.

6.5 Tyonaikaiset liikenteenjarjestelyt ja liikenneturvallisuus

Liikenteen jarjestelyista tehddan aina kirjallinen liikenteenoh-
Jaussuunnitelma (tarkennukset esitetty urakkaohjelmassa). Ura-
koitsijan on esitettdva suunnitelma rakennuttajalle ennen toiden
aloittamista. Liikenteenohjaussuunnitelmaa edellyttivia toita
ovat kaikki tiealueella tehtidvit tyot (ml. ajoradan ldheisyydessa
tehtavat tyot, kaikki hitaasti liikkuvat ja jaksoittain etenevit
tyot). Toiden edetessa tulee suunnitelmaa paivittaa ja tilanteen
kohteessa tulee olla suunnitelman mukainen.

Tydmaatoimintojen ja liikenteen yhteensovittamiseen ja tiedonkulkuun liit-
tyvia menettelyitd on kasitelty Turvallisuussaantdjen ja menettelyohjeiden
luvussa 8.

6.6 Tyomaan siisteys ja jarjestys
Tydmaan siisteyteen liittyvia asioita on kasitelty urakkaohjelmassa.
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6.7

6.8

6.9

6.10

Padtoteuttajan tulee huolehtia tydmaan yleisesta siisteydesta ja jarjestyk-
sesta tydn yhteydessa. Padtoteuttajan liséksi kunkin urakoitsijan on osal-
taan hoidettava kulkutiet, polut, portaat, kulkusillat ymv. siten, ettd niissa
ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa.

Rakennustarvikkeet ja materiaalit on varastoitava tydmaalla tydmaa-alueen
kdyttdsuunnitelmassa esitettyihin paikkoihin ja ne on suojattava riittavasti
vahingoittumisen estamiseksi.

Padtoteuttajan tulee laatia urakkaa koskeva jatehuoltosuunnitelma esim.
osana ymparistdsuunnitelmaa. Ty6t on jdrjestettava siten, ettd ymparis-
tolle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta johtuvia haittavaikutuksia.
Mahdollisten roskien, tavaroiden tai haitta-aineiden paasy vesistoon ja lii-
kennditaville alueille on estettava huolellisesti. Jokainen urakoitsija on vel-
vollinen huolehtimaan oman tyokohteensa siisteydesta ja jarjestyksesta.
Tydalueelle kertyneet jatteet ja muu tarpeeton tavara on valittémasti siir-
rettava niille osoitettuihin paikkoihin. Padtoteuttaja huolehtii niiden saan-
nollisesta poistamisesta tydmaa-alueelta. Mydskaan sosiaalitilojen neste-
maisia ja kiinteita jatteita ei saa paastaa maastoon eika vesistéon, vaan ne
on kerattava kuljetusastioihin ja toimitettava jatehuollosta vastaavan viran-
omaisen osoittamaan paikkaan.

Padtoteuttaja vastaa edella tarkoitettujen toimien toteuttamisesta ja siita
aiheutuvista kustannuksista. Paatoteuttaja vastaa myos siita, ettd muut
hankkeessa toimivat urakoitsijat noudattavat em. maarayksia.

Toiden ajoittaminen
Toéiden ajoittamiseen liittyvat asiat on kasitelty urakkaohjelmassa.

Tyohygieenisia mittauksia koskevat menettelyt

Urakkaan ei sisédlly rakennuttajan edellyttamia tyohygieenisia
mittauksia. Urakoitsijan on suoritettava viranomaisen edellytta-
mat tyohygieeniset mittaukset.

Menettelyt varottavien laitteiden ja rakenteiden ldhella tyoskentelyyn

Varottavat laitteet ja rakenteet sekd menettelyita niiden lahelld tyoskente-
lyyn on esitetty urakkaan laaditussa turvallisuusasiakirjassa. Tahan liittyvia
ohjeita annetaan myo6s urakkaohjelmassa.

Varautuminen ja toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteita varten

Urakoitsija on velvollinen turvallisuussuunnitelmassaan selvittdmaan ja
esittdmaan tydmaan pelastusreitit seka toimintaohjeet vaara- ja onnetto-
muustilanteiden varalle. Lisaksi velvoitteena on informoida pelastusviran-
omaisia pelastusreiteista, jos kdytossa on kiertoteita.

Urakoitsijan tulee toimittaa tieto pelastusviranomaisten informoinnista
myds turvallisuuskoordinaattorille.
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Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta vakavasta
onnettomuudesta tai ldhelta piti -tilanteesta valittomasti tilaa-
Jjalle (vakavan onnettomuuden ja vakavan lahelta piti —tilanteen
mahdollinen seuraus: kuolema tai vakava loukkaantuminen, hen-
kilovahingon aiheuttanut liikenneonnettomuus, merkittiva ai-
neellinen vahinko).

Viestinndsta kriisitilanteissa vastaa padsaantoisesti rakennuttaja.
Tapahtuneen onnettomuuden tai vakavan ldhelta piti-tilanteen
syita ei spekuloida viestimille ennen tutkinnan valmistumista.
Tyomaalla tyoskenteleville on jalkautettava ohjeet toiminnasta
hdtatilanteissa seka viestinnan pelisaannoista. Tyomaan tyonte-
kijoilla ei ole lupa antaa tietoa onnettomuustilanteista viestimille.

6.11 Kaytto- ja huolto-ohjeet

Urakoitsija vastaa sopimukseensa sisaltyvien kaytt6- ja huolto-ohjeiden
laatimisesta ja toimittamisesta.

7 Erityisia tyomenetelmia koskevat ohjeet

7.1 Tyomaan putoamissuojausten jarjestaminen

Padtoteuttaja huolehtii, etta riittavat putoamissuojauksia koskevat suunni-
telmat laaditaan. Mikali putoamisvaaran torjuminen teknisella keinolla,
esim. suojakaiteilla, ei ole mahdollista, tulee korkealla tydskenneltdessa
kayttaa turvavaljaita. Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvitta-
essa hyvaksytettava rakennesuunnittelijalla. Urakoitsija varmistaa, etta
kaytettavat turvavarusteet tarkastetaan saanndllisesti ja niiden kunnosta
huolehditaan.

Kaikki rakentamisen yhteydessa esiintyvat kuilut ja muut aukot, joihin hen-
kilélla tai tavaralla on mahdollisuus pudota, on suojattava kansin ja/tai kai-
tein tyon etenemisen mukaan.

Urakoitsija vastaa, etta mm. elementtien asennustyon aikana mahdollisesti
putoavien rakennusosien ja apuvalineiden aiheuttama vaara poistetaan ra-
kenteellisin toimenpitein suojakatoksilla, tarvittavilla jalkalistoilla tmv. Tar-
vittaessa vaara-alue on rajattava.

Suojakaiteiden poistamisessa on tarvittaessa kaytettava turvavaljaita maa-
raysten mukaisesti.

7.2 Telineet ja tyovadlineet seka niiden yhteiskaytto

Padtoteuttaja vastaa, etta tyd- ja suojalaitteet toteutetaan tydmaalla ra-
kennustdiden turvallisuusmaardyksia noudattaen. Telinettd ei saa ottaa
kayttoon, ellei siina ole kayttdonottotarkastusta osoittavaa telinekorttia.
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7.3

7.4

Telineet on tarkastettava saannollisesti viikoittain suoritettavien kunnossa-
pitotarkastusten yhteydessa.

Kukin urakoitsija vastaa teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta, asianmu-
kaisuudesta ja kestavyydesta myds muille urakoitsijoille tekemiensa teline-
ja tukirakenteiden osalta. Viranomaisten niin vaatiessa em. urakoitsijan on
laadittava telineista ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyvaksytet-
tava ne tarkastavilla viranomaisilla.

Tydvalineiden, koneiden seka muiden rakennusvalineiden tulee olla tarkoi-
tuksenmukaisia ja niiden tulee tayttaa tyoéturvallisuudelle asetetut vaati-
mukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei kasitel-
taville tarvikkeille, rakennusosille tai ymparistélle aiheuteta vahinkoa.

Kaivu- ja tayttotyot

Nostotyot

Kaivutdistd, joissa kaivannon sortuminen voi aiheuttaa tapaturmavaaran,
on laadittava kirjalliset kaivutydsuunnitelmat lainsaadannon ja urakka-asia-
kirjojen vaatimusten mukaisesti ja kaivuty6t on toteutettava laadittujen
suunnitelmien mukaisesti. Kaivannot on toteutettava tuettuina tai luiskat-
tuina patevan suunnittelijan laatimien suunnitelmien mukaisesti.

Kaivu- ja tayttotoissa ja niihin liittyvien suunnitelmien laatimisessa on otet-
tava huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortumavaara, luiskan kalte-
vuus ja kuormitus seka vedesta, liikenteesta ja sadolosuhteista aiheutuvat
vaaratekijat seka kaytettdvan kaluston asettamat vaatimukset. Erityisesti
on kiinnitettava huomiota yleisen liikenteen suojaamiseen ja kaivantojen
sortumavaaran ennaltaehkdisemiseen. Kaivutyésuunnitelmat hyvaksyy pa-
teva suunnittelija.

Urakoitsija on velvollinen selvittdmaan aina ennen kaivutéihin ryhtymista
tiealueella olevien johtojen, kaapeleiden seka rakenteiden ja laitteiden tar-
kat sijainnit seka niiden vaikutukset tydsuoritukseen laitteiden omistajilta.

Tydalue ja kaivannot seka tayttdjen reunat on rajattava selkedsti aitauk-
silla siten, etta sivullisten kulku tyémaalle on estetty.

Nostotdiden turvallinen suorittaminen edellyttaa aina nostotyén suunnitte-
lua. Padtoteuttaja huolehtii, etta vaikeista ja vaarallisista nostotdista laadi-
taan erilliset nostotydsuunnitelmat. Nostoista laaditaan aina kirjallinen
suunnitelma, jos se tapahtuu yleisen liikenteen kayttamalla alueella.

Nostotydhon tulee kayttaa tarkoitukseensa soveltuvaa nostolaitetta ja riit-
tavia nostoapuvalineita. Lisaksi on huolehdittava, ettd nostoalustan kanta-
vuus nostolaitteen alla on riittava ja ettd nostolaite on tuettu luotettavasti
kaatumisen estamiseksi.
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7.5

7.6

Elementtityot

Muottityot

Urakoitsijan on varmistettava, etta nostotyéhon osallistuvat henkilét tunte-
vat nostoon liittyvat vaarat ja nostotydn oikean suorittamistavan. Lisaksi
on huomioitava sadolosuhteiden vaikutus nostotyon turvallisuuteen ja se,
ettd nostotdita ei saa tehda tydntekijdiden tai muiden henkilbiden ylitse.

Henkildiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla
nostolaitteella. Urakoitsijan tulee varmistaa, etta tydmaalla kdytdssa ole-
vien henkilénostimien kayttoohjeet ovat saatavilla ja etta nostimia kaytta-
vat tyontekijat osaavat kayttaa niita turvallisesti kayttdohjeiden mukaisesti.
Kaikkien teleskooppi- ja nivelpuominostimien koreissa tydskentelevien on
kadytettava henkildkohtaisia putoamissuojauksia. Muiden henkilénostimien
ja nostureiden henkildkoreissa edellytetdan henkildkohtaisten putoamis-
suojausten kayttda riskienarvioinnin perusteella.

Padtoteuttajan on huolehdittava, etté elementtiasennusty6ta varten laadi-
taan kirjallinen asennussuunnitelma (tdssa elementilla tarkoitetaan raken-
tamisessa kaytettavaa, yleensa tehdasvalmisteista, valmisosaa).

Asennussuunnitelmia laadittaessa on tarvittaessa oltava yhteydessa ele-
menttien valmistajiin ja suunnittelijoihin. Rakennesuunnittelija, vastaava
tyonjohtaja ja asennuksesta vastaava henkilé hyvaksyvat kukin osaltaan
lopullisen asennussuunnitelman. Elementtien asennussuunnitelmassa on
oltava merkinnat eri osapuolten tekemasta hyvaksymisesta.

Ennen asennustydn aloittamista on varmistettava, ettd asennustydn suorit-
tajat tuntevat asennussuunnitelman ja etta heilla on riittdva ammattitaito
tyon turvalliseen suorittamiseen. Lisdksi tulee varmistaa, ettei tydsta ai-
heudu vaaraa tyon vaikutuspiirissa oleville. Elementtien asennuksessa ja
tuennassa seka putoamissuojien asennuksessa on noudatettava erityista
varovaisuutta.

Elementtien kunto tulee jokaisen elementin kohdalla tarkistaa ennen ele-
menttien nostamista ja siirtdmista. Mikali elementteja on tarpeen varas-
toida tydmaalla, on varastoinnin suunnittelussa otettava huomioon valmis-
tajan ohjeet seka varmistettava varastoinnin turvallisuus sekd maapohjan
riittdva kantavuus.

Elementtien nosto ja asennus tulee tehda asennussuunnitelman mukai-
sesti. Mikali suunnitelmista tai valmistajan antamista ohjeista joudutaan
poikkeamaan, tulee muutos hyvaksyttaa rakennesuunnittelijalla. Téita ei
saa jatkaa ennen hyvaksynnan saamista.

Kaytettdessa muotteja, jotka painonsa tai kokonsa vuoksi edellyttavat nos-
toapuvalineiden kayttoa, tulee muottitydn eri vaiheista tehda kirjallinen
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suunnitelma. Suunnitelmassa tulee esittaa vahintaan turvallisuustoimenpi-
teet, jotka koskevat muottien kasittelya, varastointia, nostoa, tuentaa ja
tyonaikaista vakavuutta seka putoamisvaaran torjuntaa. Suunnittelussa tu-
lee ottaa huomioon muotin valmistajan ohjeet.

Ennen asennus- tai purkutyon aloittamista on varmistettava, ettda muottien
asentajat ja purkajat tuntevat kaytettavan muottityypin ja tydmenetelman
ja ettd heilld on riittdvéa ammattitaito tyon suorittamiseksi turvallisesti.

7.7 Sahkotyot ja sahkotapaturmavaaran torjuminen

Tydnsuunnittelussa on huolehdittava siitd, etteivat tydmaasahkdistykset tai
tyd sahkdlinjojen ja -kaapelien laheisyydessa aiheuta vaaraa tyontekijoille
tai ettei ty6 vahingoita sahkolinjoja tai -kaapeleita. Tarvittaessa on otet-
tava yhteytta linjat omistavaan yhtiéén mm. johtojen ja kaapeleiden siirto-
asioissa tai muissa kaytanndn tydnjarjestelyissa. Jos kohteessa joudutaan
tydskentelemaan eristamattomien johtojen laheisyydessa, on valillinen ja
valitdn sahkoétapaturman vaara estettava suojarakenteilla tai muilla kei-
noilla.

Kaikkien séhkdasennusten on taytettava sahkoturvallisuusmaaraykset. Jan-
nitteellisiksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on merkittava ja niihin on
asennettava kosketussuojaukset.

Tyon suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, etta tydévalineen tai
laitteen kdynnistyminen ei saa olla mahdollista muutoin kuin kdyttamalla
tietoisesti siihen tarkoitukseen varattua hallintalaitetta.

7.8 Hukkumisvaaralliset tyot

Vesiston laheisyydessa tehtavat tydt on suunniteltava niin, etta tydntekijoi-
den hukkumisvaara ja sen torjuntatoimenpiteet, mm. riittavat putoamis-
suojaukset, on otettu huomioon. Tydmaalla pitaa olla hukkumisvaarallisia
toita tehtdessa tarkoituksenmukaiset hengenpelastuslaitteet ja niiden kayt-
todn perehdytetty henkild.

Veden alla tapahtuvasta rakennustydsta on tehtdva kirjallinen sukellustyon
turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa on kasiteltdva tydn
erityiset riskit, tyontekijoiden patevyys- ja ammattitaitovaatimukset, sukel-
lusryhman turvallinen kokoonpano, kaytettavat sukelluslaitteet ja muut
tyovalineet, pelastautuminen ja muu toiminta onnettomuustilanteissa seka
muut tyéntekijan terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijat.

7.9 Rajaytys- ja louhintatyot

Urakoitsijan tulee varautua kallion ja isojen kivien rdjayttamiseen
tarvittaessa. Ulkopuolisten turvallisuus on varmistettava ja jar-
Jjestettiva liikenteen ohjaus. Tyota koskevat suunnitelmat esite-
taan hyvissa ajoin tilaajalle.
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Louhintatyd6t tulee tehda Valtioneuvoston rajaytys- ja louhintatdiden turval-
lisuudesta antaman asetuksen (VNa 644/2011) /12/ vaatimusten mukai-
sesti. Asetuksessa on saadetty rajdytys- ja louhintatéihin liittyvasta turvalli-
suussuunnittelusta, rajahteiden kasittelysta, rajaytystydnjohtajasta, panos-
tajasta ja rajaytyssuunnitelman laatimisesta.

7.10 Paloturvallisuus ja tulityot

Vaylaviraston ndkemyksen mukaan tyomaat luokitellaan tilapaisiksi tulity6-
paikoiksi, joihin tulee laatia tulitydsuunnitelma Tulity6t -suojeluohjeen mu-
kaisesti /15/.

Padtoteuttajan on ennen tydn alkua tehtava erillinen selvitys palovaaraa
aiheuttavista ty6vaiheista, tydmenetelmistd, rakennusaineista ja valmiista
rakennusosista (esim. rakenteiden l[ammittaminen betonivalutdiden yhtey-
dessa). Urakoitsija on velvollinen kiinnittémaan huomiota paloturvallisuu-
teen ja toimimaan vastuualueellaan niin, etta tulipalon vaaraa ei synny, ja
noudattamaan viranomaisten antamia suojeluohjeita.

Tulitoita tekevilla tydntekijoilla on oltava tulitydkoulutus ja sen osoitta-
miseksi tulitydkortti. Paatoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle pyy-
dettdessa luettelon kaikista tydmaalla toimivista tulitydkortin omaavista
henkildista.

7.11 Meluy, tarina ja poly

Paatoteuttajan on tehtdava kunnan ymparisténsuojeluviranomaiselle ympa-
ristdnsuojelulain (86/2000) 60 §:n /16/ mukainen kirjallinen ilmoitus tila-
pdistda melua tai tarinda aiheuttavasta toimenpiteesta tai tapahtumasta, jos
melun tai tarindn on syyta olettaa olevan erityisen hairitsevaa. IImoitus on
tehtava hyvissa ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymista tai toiminnan
aloittamista, kuitenkin viimeistéan 30 vuorokautta ennen tata ajankohtaa,
jollei kunnan ymparisténsuojelumaarayksissa maarata muuta. Urakoitsijan
on myos huolehdittava tiedottamisesta ympariston asukkaille.

Kohteiden osalta tydssa syntyvan pdlyn leviamista ehkaistadn mm. kohtee-
seen soveltuvalla pdlynsidontamenettelyllda, ymparistodn kulkeutuneen po-
lyn ja lian nopealla poistamisella.

8 Keskeiset yhteensovittamisen ja yhteistoiminnan menettelyt

8.1 Turvallisuusasioihin liittyva tiedonkulku ja tiedottaminen

Turvallisuusasioihin liittyvat tiedonkulun ja tiedottamisen menettelyt on ku-
vattu téman asiakirjan muissa kohdissa kunkin asiakokonaisuuden yhtey-
dessa.
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8.2 Turvallisuusasioiden kasittely kokouksissa

Ajankohtaiset turvallisuus- ja riskienhallinta-asiat kasitelldan tydmaako-
kouksissa omana kohtanaan "Turvallisuus ja riskienhallinta".

Tydmaakokousten liséksi voidaan tarpeen mukaan jérjestaa erillisia turval-
lisuus- ja riskienhallinta-asioihin liittyvia kokouksia.

8.3 Yhteistyo ja tiedonkulku tieliikennekeskuksen ja liikenteenohjauksen kanssa

Paatoteuttaja ilmoittaa tilapaisista tieliikenteenjarjestelyista tieliikennekes-
kukseen. Tahan liittyva menettely on esitetty urakkaohjelmassa.

8.4 Hoitovastuut

Tie- ja katuverkon hoito- ja kunnossapitovastuut sdilyvat urakan toteutuk-
sen ajan tien- ja kadunpitdjilla. Urakan paatoteuttaja vastaa siita, etta
urakka-alueen yleisen liikenteen kaytdssa olevat vaylat ja alueet (mm.
tyonaikaiset kiertotiet) ovat sellaisessa kunnossa, etta tien-/ kadunpitdja
voi tehda tarvittavat hoitotoimenpiteet urakan aikana.

8.5 Samanaikaisesti ja perakkain tehtadvien toiden turvallisuuden varmistaminen

Urakoitsijan tulee turvallisuussuunnittelullaan ja siihen liittyvalla riskienarvi-
oinnilla varmistaa samanaikaisesti ja/tai perakkain tehtdvien téiden tai tyo-
vaiheiden turvallinen toteutus ja yhteensovittaminen. Huomioitavia asioita
ovat esim. eri urakoiden valiset rajapinnat ja riittava tiedonkulku eri urakoi-
den, toiden tai tydvaiheiden valilla.

Yhteisella rakennustyémaalla, eri urakoitsijoiden toimesta suorittavien sa-
manaikaisten tai perakkaisten téiden/ tybvaiheiden turvallisuudesta vastaa
paatoteuttaja. Naiden yhteensovittamiseksi paatoteuttaja jarjestaa tarvitta-
essa erillisia turvallisuus-/riskienhallintakokouksia. Paatoteuttajalla on oi-
keus kieltda urakoitsijaa toteuttamasta vaaralliseksi nakemaansa tyota.
Paatoteuttajan velvollisuutena on myds ilmoittaa rakennuttajalle mahdolli-
sista muiden osapuolten (luvanvaraiset toimijat) toimintaan liittyvista tur-
vallisuuspuutteista. Liikenteelle vaaraa aiheuttavissa ja muissa vaarallisissa
tilanteissa on urakoitsijan ryhdyttava valittdmasti tarvittaviin toimenpiteisiin
turvallisuuden varmistamiseksi.

Paatoteuttajan ja kaikkien yhteiselld rakennustydémaalla toimivien urakoitsi-
joiden on oltava aktiivisia yhteensovitustarpeen esille tuomisessa. Kukin
urakoitsija on tahan liittyen velvollinen toimittamaan tydaikataulut, suunni-
telmat tydmaa-alueen jarjestelyistd seka muut tyéturvallisuuden varmista-
miseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat rakennuttajalle ja paatoteuttajalle
ennen ao. tydvaiheen aloitusta. Paatoteuttaja yllapitéd hankkeen tydvaihe-
aikataulua.
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9 Turvallisuusseuranta ja -tarkastukset

9.1 Yleista

Padtoteuttajan on huolehdittava jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -val-
vonnasta niin, etta mm. tydmenetelmien, tydymparistdn, liikennejarjestely-
jen, tybkoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan
ajan. Turvallisuusasiat kasitellaan hanketta koskevissa kokouksissa luvussa
8.2. kuvatulla tavalla seka dokumentoidaan.

Jokainen urakoitsija vastaa kayttamiensa koneiden ja laitteiden, materiaa-
lien, kemikaalien seka tydmenetelmien turvallisuudesta ja laillisuudesta.
Urakoitsijoiden on informoitava teettdmansa tyon aiheuttamista vaaroista
ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia. Informaatio ja tarpeellisista
menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvissa ajoin ennen sellaisten
toiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai tydmenetelmista saattaa
aiheutua vaaraa.

Kukin tydmaan henkildista vastaa ty6turvallisuusasioiden havainnoinnista
(yleinen huolehtimisvelvoite). Valiténta vaaraa aiheuttavat puutteet on kor-
jattava heti ja niista on tiedotettava tydsuojelusta vastaavia. Jos puute ei
ole sellainen, etta sita ei voida valittbmasti poistaa, alue tulee parhaan mu-
kaan suojata ja asiasta tiedottaa tyosuojelusta vastaavia. Tyénjohto vas-
taa, etta kaikki tydsuojeluun liittyvat puutteet poistetaan ja korjataan viivy-
tyksetta.

9.2 Tyonantajia velvoittavat riskikartoitukset

Padtoteuttajan tulee huolehtia tydnantajia velvoittavien riskikartoitusten
tekemisesta seka paivittaa ja taydentaa riskienhallintasuunnitelmaa (uusien
vaara- ja haittatekijdiden tunnistaminen, riskien uudelleen arviointi ja toi-
menpiteiden suunnittelu) hankkeen aikana.

9.3 Turvallisuusdokumenttien yllapito

Padtoteuttajan tulee yllapitaa tyoturvallisuusmaardysten mukaisia tiedos-
toja urakkaan liittyvista turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisten téiden
turvallisuussuunnitelmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttami-
sistd. Rakennuttajalla ja rakennuttajan nimeamilla edustajilla on oikeus
saada nahtavakseen ja tarkistaa paatoteuttajan laatimat ty6turvallisuutta
koskevat suunnitelmat seka esittaa niihin liittyvia muutosvaatimuksia. Muu-
tosvaatimukset todetaan yhteisesti esim. tyémaakokouksissa ja asiasta
tehdaan merkinta tydmaakokouksen péytakirjaan.

9.4 Turvallisuusseurannan menettelyt

Urakoitsija tekee turvallisuusmittaukset viikoittain ja on velvollinen esitta-
maan tilaajalle dokumentit em. velvoitteiden hoidosta.

Urakoitsijan tulee suorittaa ty6turvallisuusmittaukset MVR—
mittausmenetelmalla.
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Urakoitsijan tulee seurata ty6turvallisuustilannetta kerdamalla tiedot kai-
kista ty6tapaturmista, vaaratilanteista ja likenneonnettomuuksista seka
omaisuus- ja ymparistévahingoista kayttden Tilaajan TURI-jarjestelmaa.

Seurantatiedot urakoitsijan tulee raportoida tydmaakokouksissa.

94.1 Lakisaateiset tarkastukset
Padtoteuttajan tulee huolehtia lakisaateisten tarkastusten suorittamisesta.

Paatoteuttajan on varmistettava, etta:

- kaikki saadoksissa vaaditut tarkastukset tehdaan ajallaan ja huolelli-
sesti

- tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito

- tarkastuksista laaditaan asianmukaiset poytakirjat

- tarkastuksissa havaitut tyéturvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan
valittdmasti

- muille puutteille annetaan maaraaika korjausten tekoon ja nimetaan
siita vastaava henkilo.

Koneiden ja laitteiden tarkastukset

Urakassa kaytettavien koneiden ja laitteiden kunto seka soveltuvuus var-
mistetaan kulloinkin kyseessa oleviin kayttétarkoituksiin (VNa 205/2009
lukujen 4 ja 5 mukaiset madraykset). Paatoteuttaja vastaa siita, etta ko-
neille, laitteille, teline- ja nostokalustolle seka nostoapuvalineille tehdaan
lakisaateiset vastaanotto- ja kayttdonottotarkastukset.

Vastaanottotarkastus (Koneiden, laitteiden ja muiden tyévalineiden tur-
vallisuus (VNa 205/2009 14 §))

Rakennus- ja asennustydssa seka hoito- ja yllapitotdissa kaytettdvien ko-
neiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, nostoapuvalineiden, telinei-
den, siirrettdvien muottien, valiaikaisten tukien, henkilénsuojaimien ja mui-
den laitteiden rakenne ja kunto on tydmaalla todettava kayttétarkoituk-
seen sopiviksi ja niitd koskevien vaatimusten mukaisiksi. Tarkastukset do-
kumentoidaan.

Kayttoonottotarkastus (Nostolaitteiden, nostoapuvalineiden ja telinei-
den kayttédnotto (VNa 205/2009 15 §))

Muun muassa nostokalustolle, telineille, murskauslaitoksille tehdaan kayt-
toonottotarkastus ennen kayttda ja koneisiin/laitteisiin mahdollisten tehty-
jen muutosten jalkeen. Tarkastukset dokumentoidaan.

VNa 858/2012 57§:n mukaan tietyémaan nestekaasun kayttolaitteiston toi-
minta ja tiiviys tulee koestaa hyvaksytyn lilkkkeen toimesta vuosittain ennen
jokaisen tydskentelykauden alkua. Kayttolaitteistolla tulee olla riittavat
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kayttd- ja huolto-ohjeet seka kirjalliset toimintaohjeet kaasuvuoto- ja tuli-
palotilanteita varten.

Tydmaan seka tukikohta- ja varastoalueen kunnossapitotarkastukset (Vii-
koittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta (VNa 205/2009

16 8))

Kunnossapitotarkastus tulee tehda vahintaan kerran viikossa. Kiinteissa tu-
kikohdissa turvallisuutta on seurattava viikoittain ja kunnossapitotarkastus
on tehtdva vahintaan neljannesvuosittain. Kunnossapitotarkastus tehdaan
MVR-mittarilla. Paatoteuttajan tulee omissa MVR-mittauksissaan ottaa huo-
mioon myds muiden yhteiselld tydmaa-alueella tydskentelevien urakoitsi-
joiden tydkohteet ja valvoa osaltaan turvallisuusvaatimusten tayttymista
koko urakka-alueellaan. Tarkastukset dokumentoidaan.

9.4.2 Turvallisuuspoikkeamat ja tapaturmataajuus

Urakoitsijan tulee informoida turvallisuuskoordinaattoria ja rakennuttajan
valvojaa sekd hankkeen paatoteuttajaa valittdmasti vakavista ty6tapatur-
mista seka juna-, tie- ja vesiliikenteelle aiheutuneista vaaratilanteista ja
vahingoista. Lisdksi vakavat tydtapaturmat tulee viipymatta ilmoittaa tyo-
suojeluviranomaiselle ja poliisille.

Jokaisen urakoitsijan on dokumentoitava hankkeella sattuneet ty6tapatur-
mat, "lahelta piti" -tapaukset vaaratilanteina seka liikenne- ja ymparistdva-
hingot. Dokumentointiin kaytetadn TURI-jarjestelman turvallisuusrapor-
tointia Urakkaohjelman kohdan "Turvallisuustilanteen seuranta" aikamaa-
reiden mukaisesti. Paatoteuttaja kokoaa tiedot ja toimittaa ne keskitetysti
ohjeistuksen mukaan hankkeen turvallisuuskoordinaattorille.

9.4.3 Rakennuttajan valvonta

Turvallisuuskoordinaattorilla ja rakennuttajan nimeamilld edustajilla, kuten
urakan valvojalla on oikeus milloin tahansa tehda turvallisuuteen liittyvia
tarkastuksia ja pitaa katselmuksia niissa urakan tyokohteissa, joissa teh-
daan urakkaan kuuluvia toita.

Rakennuttajan nimeamalla edustajalla on oikeus asettaa madrdaika ja
sanktiot tie-, alusliikenne-, juna- seka tydturvallisuutta vaarantavien laimin-
lyéntien korjaamiseksi. Jos laiminlydntia ei korjata annetussa madraajassa,
rakennuttaja voi keskeyttaa tyot ja antaa asian tyésuojeluviranomaisten tai
Liikenne- ja viestintdviraston (Traficomin) kasiteltavaksi.

Rakennuttajan edustajan tai liikenteen valvojan (poliisin lisdksi muita lii-
kenteenvalvojia ovat esim. tulli- ja rajaviranomaiset) esille tuoma liikkenne-
turvallisuutta vaarantava puute on korjattava valittdbmasti, samoin puute,
joka voi aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa muille tydkohteen vaikutus-
piirissa oleville osapuolille.
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10 Liitteet

11 Viitteet

1/
12/
13/

14/
/51

16/
17/
/8/
/91
/10/
/11/
/12/

113/
14/
/15/
/16/

Liikenteenjarjestelytehtavien ja turvallisuusvelvoitteiden tai ymparistdvaati-
musten laiminlydntien seuraamukset on esitetty urakkasopimuksessa.

Kirjoita tahan

Valtioneuvoston asetus rakennustydn turvallisuudesta (205/2009)
Tilaajavastuulaki (1233/2006)

Ohje palveluntuottajan turvallisuussuunnitelman laatimisesta ja sisallosta
(Vaylavirasto, Dnro 4254/065/2011)

Ensiapuvalmius tydpaikoilla, Tydsuojeluoppaita ja -ohjeita, Tyosuojeluhal-
linnon julkaisu, 2013

Valtioneuvoston paatds henkildnsuojainten valinnasta ja kaytosta tydssa
(1407/1993)

SFS-EN 471:1994, Varoitusvaatetus

SFS-EN ISO 20471, Erittdin nakyva vaatetus

Ajoneuvolaki 1090/2002

Liikenne tietydmaalla — Tienpitoajoneuvot (LO 40/2013)

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO, Liikenneviraston ohjeita 6/2015)
Sahkorataohjeet (Ratahallintokeskuksen julkaisu B22)

Valtioneuvoston asetus rajaytys- ja louhintatydn turvallisuudesta
(644/2011)

Rajaytys- ja louhintaty6n turvallisuusohje (TTK, 2013)

Louhintaty6t rautatien laheisyydessa (Liikenneviraston ohjeita 23/2013)
Tulity6t suojeluohje 2014 (Finanssialan keskusliitto, 28.5.2013)
Ymparistonsuojelulaki (86/2000)



