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1 Kohdetiedot

Tama turvallisuusasiakirja ja sen liitteena oleva riskienhallintasuunnitelma
(liite 1) liittyvat hankkeeseen "Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja py&rai-
lyvayla valilla Nuorisoseurantalo — Petajaskosken koulu, Oulainen".

Urakkakohde sijaitsee Petdjaskoskella Oulaisten lansipuolella maantien 786
(Merijarventien) varrella, tien eteldpuolella. Puuttuvalle osuudelle toteute-
taan uusi jalankulku- ja pyorailyvayla vayla 0,8 km matkalle. Uusi vayla liit-
tyy lansipdadassa Nuorisoseuran talon yksityistiehen ja itépadassa Lampope-
ran maantiehen. Vayla toimii koululaisten reittina.

- Merijarventien KVL on 1357 ajon/vrk

- KVL raskaat on 75 ajon/vrk (n.5 %)

- Tiella ajoradan leveys on 6,0 metria (paallysteleveys 6,5 m) ja nopeus-
rajoitus 80 km/h

- Alueella on jalankulku- ja pyoraliikennetta.

Asukastiheys on urakan alueella harva, mutta urakkajakson ulkopuolella on
taajamat, joiden valilla on liikennetta.

Kohde rakennetaan vuoden 2020 aikana.

2 Turvallisuusasiakirjan saadosperusta ja tarkoitus

Tama turvallisuusasiakirja perustuu Valtioneuvoston rakennustyon turvalli-
suudesta antamaan asetukseen 205/2009. Rakennuttajan on asetuksen
mukaan laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turval-
lisuusasiakirja, jossa selvitetaan ja esitetdan toteutettavan hankkeen omi-
naisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijat
seka hankkeen toteuttamiseen liittyvat ty6turvallisuutta ja tyéterveytta
koskevat tiedot. Talldin selvitetdan ja esitetdan myds ne vaara- ja haittate-
kijat, jotka kasittelevat tyoturvallisuusmaardyksissa (VNa 205/2009 liite 2)
maariteltyja vaarallisia toitd. Turvallisuusasiakirjan laadinnassa otetaan
huomioon my6s tyémaahan liittyva teollinen tai muu siihen rinnastettava
toiminta.

Vaylaviraston ja ELY-keskusten L-vastuualueen hankkeissa turvallisuus-
asiakirjan laadinnassa otetaan lisaksi huomioon rautatie-, tie- ja vesiliiken-
teen turvallisuus seka liilkenteesta aiheutuvat turvallisuusvaikutukset hank-
keelle.

Turvallisuusasiakirjassa esitetaan myos rakennuttajan antamia turvalli-
suusvelvoitteita, joita urakoitsijan ja hanen aliurakoitsijansa on noudatet-
tava hankkeeseen kuuluvissa tbissa hankkeen turvallisuuden varmista-
miseksi.
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3 Turvallisuusasiakirjan liittyminen muihin asiakirjoihin ja sen yllapito

3.1 Turvallisuusasiakirjan liittyminen muihin asiakirjoihin

Tama turvallisuusasiakirja liitetaan "Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja
pyorailyvayla valilla Nuorisoseurantalo — Petdjaskosken koulu, Oulainen"
urakkasopimukseen siina muodossa kuin se on ko. urakkasopimuksen alle-
kirjoitushetkelld. Turvallisuusasiakirjan lisdksi tilaaja toimittaa urakoitsijalle
ko. urakkaa koskevat turvallisuussaannét ja menettelyohjeet. Turvallisuus-
asiakirja seka turvallisuussaannét ja menettelyohjeet ovat toisiaan tdayden-
tavia asiakirjoja.

Padtoteuttajan, paaurakoitsijan (ellei ole paatoteuttaja), aliurakoitsijoiden
ja itsendisten tydnsuorittajien (mydhemmin tekstissa termi urakoitsija ka-
sittaa kaikki edelld mainitut) on otettava huomioon turvallisuusasiakirjan
tiedot suunnitellessaan ja toteuttaessaan "Merijarventien (Mt786) jalankul-
ku- ja pyorailyvayla valilld Nuorisoseurantalo — Petdjaskosken koulu, Oulai-
nen" kuuluvia toéita.

Urakoitsijoiden tulee turvallisuussuunnittelussaan ja -toimenpiteissaan
noudattaa myds Vaylaviraston turvallisuuteen liittyvia ohjeita ja maarayksia
(Vaylaviraston www-sivut: Etusivu > Palveluntuottajat > Ohjeluettelo).

Mahdolliset muiden tahojen ja yhteisdjen antamat turvallisuusvaatimuk-
set/-ohjeet on esitetty urakkaa koskevissa turvallisuussaannéissa ja menet-
telyohjeissa.

3.2 Turvallisuusasiakirjan yllapito ja yhteyshenkilot

3.2.1 Tietojen yllapito

Urakan turvallisuuden aloituskokouksessa kdydaan lapi turvallisuusasiakir-
jan seka turvallisuussaantdjen ja menettelyohjeiden tiedot ym. urakan tur-
vallisuuden kannalta oleelliset seikat. Hankkeen turvallisuuskoordinaattori
yllapitaa turvallisuusasiakirjaa hankkeen aikana. Turvallisuusasiakirjaan
tehdyt muutokset todetaan tydmaakokouksissa. Kiireelliset muutokset tur-
vallisuuskoordinaattori sopii paatoteuttajan kanssa ja sovitut muutokset
kirjataan tydmaakokouksissa. Paatoteuttajan on osaltaan esitettava raken-
nuttajalle turvallisuusasiakirjaan tarpeelliset muutokset tyén edistymisen
mukaisesti.

Paatoteuttajan tulee turvallisuussuunnittelun yhteydessa taydentaa ja tas-
mentaa turvallisuusasiakirjan liitteena olevaa riskienhallintasuunnitelmaa
(liite 1) ja yllapitaa sita koko urakan/hankkeen ajan. Mikali hyvaksyttavien
riskien todetaan muuttuneen ei-hyvaksyttaviksi, tulee niihin liittyvat toi-
menpiteet ja vastuut maarittaa seka tarvittaessa tiedottaa asiasta raken-
nuttajaa ja rakennuttajan nimeamia edustajia.
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3.2.2  Vastuu- ja yhteyshenkil6t turvallisuusasioissa

Valtioneuvoston rakennustyon turvallisuudesta antaman asetuksen (VNa
205/2009) 5 §:n mukaisena turvallisuuskoordinaattorina urakassa toimii
<etunimi.sukunimi>.

Turvallisuuskoordinaattorin sekd muiden turvallisuusasioiden vastuu- ja yh-
teyshenkildiden yhteystiedot on esitetty urakkaohjelmassa.

4 Tyohon liittyvat vaara- ja haittatekijat

4.1 Urakan ominaisuuksista aiheutuvat vaara- ja haittatekijat

Tama urakka on riskitekijéiden osalta olosuhteiltaan tavanomainen. Kaikki
likenndidyilla teilla tehtavat tyot aiheuttavat vaaraa niin urakoitsijan tyonte-
kijoille kuin tiellaliikkujille, mika tulee aina ottaa huomioon t6ita suunnitelta-
essa. Vaarana on, ettéd ulkopuolista liikennetta ohjautuu tyémaa-alueelle.

Vaaratilanteiden valttamiseksi paatoteuttajan tulee huolehtia, etté tyénai-
kaiset liikenteenjarjestelyt ovat riittavan selkeat ja ennakoivat. Lisaksi paa-
toteuttajan tulee tydn aikana saanndllisesti varmistaa likennejarjestelyiden,
mm. liikenteenohjauslaitteiden toimivuus sek& tehda niille tarvittavat kun-
nossapitotoimet. Tienkayttdjia tulee tiedottaa tydnaikaisista likennejarjes-
telyistd ja niissa tehtavistd muutoksista séannéllisesti mm. hyédyntaen yh-
teisty6ta Vaylaviraston ja Tielikennekeskuksen kanssa.

Vain kohteen tavanomaisesta poikkeavat vaarallisiksi tunnistetut ty6t on
kuvattu jaliempana. Tilaaja on esittanyt turvallisuuteen liittyvan tahtotilansa
"Turvallisuussaanndissa ja menettelyohjeissa" seka esittanyt valmistelu-
vaiheessa tunnistetut sopimuksen riskit riskienhallintasuunnitelmassa.
P&atoteuttajan (urakoitsijan) on otettava huomioon suunnittelussaan em.
asiat ja ne turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat erityisia turvallisuus- ja
terveysvaaroja sisaltavia téita.

Hankkeen ominaisuuksista johtuvat vaarat tai haitat liittyvat mm. seuraaviin

tekijoihin:

- Rakennuskohde sijaitsee liikenteen ja asutuksen valittdmassa laheisyy-
dessa.

- Suunnittelukohde sijaitsee koulureitilld, jossa suunnittelukohteen ita-
puolella koululaiset kulkevat maantien tiepiennarta pitkin koululle.
Suunnittelujakson lansipuolella koululaiset kulkevat kevyen liikenteen
vaylaa pitkin Petajaskosken alikulun kautta kouluun. Koululaisia voi ek-
sya tydmaalle, mikali hanke ei valmistu koululaisten kesalomien aikana.
Urakoitsijan tulee huomioida koululaisten turvallinen kulku koululle.

- Urakka-alueella sijaitsee ulkoilureitti, jota joudutaan siirtémaan osaksi.
Myds ulkoilureitille on huomioitava tarvittava opastus, ettei sielta eksy-
ta tydmaalle.
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4.2 Urakan olosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijat

Paatoteuttajan tulee kuvata turvallisuussuunnitelmassaan toimenpiteet,
joilla p&éatoteuttaja estda kevyen liikenteen paasyn tydmaa-alueelle.

Tybmaa-alue tulee rajata ja merkita selkeasti. Tydnaikaiset kevyen liiken-
teen jarjestelyt tulee toteuttaa huolellisesti niin, ettd ne ovat selkeét ja yksi-
selitteiset.

Hankkeen olosuhteista johtuvat vaarat/haitat liittyvat esim. seuraaviin teki-

joihin:

- Johdot, kaapelit, putket/putkistot, tietoliikenneyhteydet (telematiikka):
Urakka-alueella tiedossa olevat kaapelit seka putket on merkitty suun-
nitelmakarttoihin likimaaraisesti, johtojen ja laitteiden tarkemmat si-
jainnit on selvitettdava naytdin ennen tienrakennustdiden aloittamista.
Urakoitsijan on otettava huomioon, ettei taysin tarkkaa sijaintitietoa
(etenkin kaapeleiden syvyyden osalta) ole olemassa. Johtojen ja kaa-
peleiden mahdollinen siirto tehdaan laitteiden omistajien toimesta.
Urakoitsijan ja itsendisten tyonsuorittajien on huolehdittava omassa
tydnsuunnittelussaan, ettei sahkdlinjojen ja -kaapeleiden laheisyydessa
aiheuteta vaaraa tyontekijoille.

- Tyoskentelyn erityispiirteet: Koulureitti vaatii erityishuomiota.

4.3 Urakan luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijat

Paatoteuttajan tulee seurata kaikkia riskienhallintasuunnitelmaan (liite 1)
kirjattuja riskeja ja mikali paatoteuttaja toteaa merkityksettémiksi arvioitujen
riskiensuuruuden muuttuneen, tulee niihin liittyvat toimenpiteet ja vastuut
tarkastella ja maarittda uudelleen seka tarvittaessa tiedottaa asiasta ra-
kennuttajaa.

Hankkeen luonteesta johtuvat vaarat/haitat liittyvat esim. seuraaviin teki-

joihin:

- Suuruus, laajuus, kesto: urakka toteutetaan yhden kesakauden aikana
vuonna 2020.

5 Liikenne

Tyd suoritetaan paaosin likenteen alaisina olevilla tiealueilla ja tiealueen
valittémassa laheisyydessa. Ajoneuvoliikennetta ei voida yleensa katkaista
tyén ajaksi. Muuttuneita liikennejarjestelyita varten on haettava lupa tienpi-
tajalta ja esitettava liikenteenohjaussuunnitelma tilaajalle.

Liikenteesta johtuvat vaarat/haitat liittyvat seuraaviin tekijéihin:

- Tydmaan sijaitsee kohtalaisen vilkkaan seututien valittémassa lahei-
syydessa.

- Alueelle liikkuvat kevyen liikenteen kulkijat, esim. koululaiset, pyo6railijat

- Toimintaymparistd: Urakka-alueella liikkuu pienia koululaisia kouluun,
pyséakeille seka muita kevyen liikkenteen kayttajia.

- Maatalouskoneiden liikkuminen tydmaan valittdmassa laheisyydessa.

- Kaytdssa oleva tila: Nykyinen maantie on kapea.
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6 Vaaralliset tyot

- Tyokohteen liikenne, kuljetukset tytmaalle: Tydnaikaiset liittymat sijoi-
tetaan kohteisiin, jossa on riittdvat nakemat.

- Tydkoneiden ja -valineiden kayttd, sdilytys ja pysakodinti seka huolto- ja
korjaustyét: Koneiden sailytyksiin ei ole tilaa maantien pientareilla tai
linja-autopysakeilla.

Seuraaviin asioihin on kiinnitettdva huomiota tydnaikaisissa liikkennejarjes-

telyissa:

- tyb6alue on rajattava ja merkittdva asianmukaisesti aidoilla, lippusiimoil-
la tms.

- selkedt kevyen liikenteen opasteet valiaikaisille reiteille

- kulkuyhteydet tonteille ja pysakeille on varmistettava

- tybmaalla tapahtuvan onnettomuuden vaikutukset, tiedottaminen

- urakoitsija laatii tydvaihesuunnitelmat siten, etta téista aiheutuu mah-
dollisimman vahan liikennehaittoja

- poikkeavien liikkennejarjestelyjen tiedotuksessa on erityisesti huomioita-
va hadlytysajoneuvot ja joukkoliikenne (pysékeille tiedotetaulut).

Tarkemmat ohjeet ovat urakkaohjelmassa.

Padtoteuttaja huolehtii, etta vaarallisista toista ja tytvaiheista laaditaan kir-
jalliset suunnitelmat ennen téiden aloittamista (VNa 205/2009, liite 2).
Urakotisijan tulee turvallisuussuunnittelun yhteydessa tdydentaa ja tas-
mentaa turvallisuusasiakirjan liitteena olevaa riskienhallintasuunnitelmaa ja
yllapitaa sita rakentamisen aikana.

Paatoteuttajan on esitettdva turvallisuussuunnitelmassaan kuvaus siita,
kuinka mahdollisiin hatatilanteisiin on varauduttu (mm. ensiapu, mahdolli-
set hatakuljetukset ja pelastuskaluston paasyn varmistaminen tyokohtee-
seen). TyOnaikaiset liikennejarjestelyt eivat saa vaikeuttaa pelastuskalus-
tonpdasya kohteelle ja ns. “pullonkaulojen” muodostuminen on estettava.
Urakoitsijan on my6s nimettava ensiaputaitoiset henkilét niin, ettd tydkoh-
teessa tai -vuorossa on vahintaan yksi ensiaputaitoinen kutakin alkavaa 25
henkildéa kohti (Tydsuojeluoppaita ja —ohjeita 33, Tydsuojeluhallinnon jul-
kaisu, 2010).

Kaivuty6t
Urakassa tehdaan kaivutéita 1ahelld likennoditavaa tiealuetta ja ojan reu-

nassa. Kaivantojen tuentatarve, tuentasuunnitelmat ja kaivantojen tuenta
tulee tehda tarpeenmukaisesti niin, ettei aiheuteta tarpeetonta turvallisuus-
riskia ohikulkevalle liikenteelle tai vaurioita lI&aheisiin rakenteisiin. Erityista
huomiota tulee kiinnittdd myds kaivantojen selkedan merkitsemiseen ja riit-
taviin suojauksiin. Tydturvallisuuden varmistamiseksi kaivantojen tuennas-
ta tulee tehda aina tuentasuunnitelma. Ennen kaivutéita on varmistaudut-
tava kaivupaikanpaikan maapohjan kantavuudesta.
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Rakennetussa ymparistossa tehtavien kaivutdiden yhteydessa vaarana on,
ettd sdhko-, tietoliikenne- tai muu vastaava kaapelit vaurioituvat. Vaarati-
lanteidenvalttdmiseksi kaapelien sijainnit on kartoitettava ennen kaivuty6-
hon ryhtymista.

Nostoty6t
Paatoteuttaja huolehtii, etta vaativista nostotdista laaditaan erilliset nosto-

tydsuunnitelmat tydmaalle tuotavien materiaalien purku- ja lastauspaikat
on suunniteltava siten, ettd rakennustarvikkeita ei nosteta tydntekijdiden
yli. Liikkenteen I&heisyydessa tehtavissa nostoissa nostoalue tulee rajata.
Lisaksi tulee kiinnittaa erityistd huomiota ohi kulkevan liikkenteen turvalli-
suuteen esim. ajoittamalla tehtavat nostoty6t ruuhka-aikojen ulkopuolelle.
Tarvittaessa liikenne on pysaytettava nostotydn ajaksi.

Ennen nostotditd on varmistauduttava nostopaikan maapohjan tai penke-
reen kantavuudesta.

Korkealla ty6skentely

Tievalaisimien asennustdissa korjaustoissa tyéskennellaan korkealla nos-
tokorissa, jolloin vaarana on tyéntekijéiden putoaminen. Vaarana on myds
tyévalineiden tai muiden esineiden putoaminen ja siitd aiheutuvat vaarati-

lanteet ali kulkevalle liikenteelle. Vaaratilanteiden estamiseksi paatoteutta-
jan tulee varmistaa, etta riittavat teline-, kaide ym. putoamissuojausta kos-
kevat suunnitelmat on laadittu ja valvoa, etta niiden mukaan toimitaan.

Mikali putoamisvaaraa ei voida torjua suojakaiteilla tmv. tekniselld keinolla,
tulee korkealla tydskenneltdessa kayttaa turvavaljaita. Urakoitsijan tulee
varmistaa, etta kaytettavat turvavarusteet tarkastetaan saanndéllisesti ja
niiden kunnosta huolehditaan.

Putoamisvaaralliset ty6t

Putoamisvaarallisia t6ita ovat mm. korkealla tehtavat ty6t, kuten ty6- ja
huoltotelineiltd tehtavat ty6t ja itse huolto-, tyd- ja varasiltojen rakentamis-
ja kunnossapitotyét.

Kaikki rakentamisen yhteydesséa syntyvat reuna-alueet, joissa tydntekijat
tai ulkopuoliset henkilot tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin
tai kaitein. Tarvittaessa pienid putoavia esineita tai materiaalia varten kai-
teisiin on asennettava putoamisen ehkaisevat verkot. Syvéat kaivannot, jyr-
kat leikkausluiskat on putoamissuojattava. Kaikki rakentamisen yhteydessa
syntyvat reuna-alueet, joissa tydntekijat tai ulkopuoliset henkilt tai tavarat
saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein. Tarvittaessa pienia pu-
toavia esineitd tai materiaalia varten kaiteisiin on asennettava putoamisen
ehkaisevat verkot. Syvat kaivannot, jyrkat leikkausluiskat on putoamissuo-
jattava kulloisenkin vaaratekijan edellyttamalld tavalla.

Putoamisen estéavan suojarakenteen ja laitteen esim. suojakaiteen tulee
olla suojavaikutteeltaan yhtenainen. Kaikkien rakentamisen yhteydessa
esiintyvien ty6étasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joista voi pudota yli 2
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metrid korkeammalta, sek& muulloinkin, milloin pa&toteuttaja toteaa erityi-
sen tapaturman tai hukkumisen vaaran, on oltava suojakaiteet tai muut
suojarakenteet. Paatoteuttaja vastaa, ettd putoamissuojaukset toteutetaan
tydmaalla VNa 205/2009:n § 28 vaatimusten ja ohjeen mukaisesti

Tydsuunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava Sosiaali- ja terveys-
ministeridn julkaisussa "Tyodtelineet ja putoamisen estavat suojarakenteet,
Turvallisuustiedote Nro 42” annettuja maarayksia ja ohjeita.

Hukkumisvaaralliset ty6t
Hukkumisvaarallisia tyévaiheita ovat ojien ja rumpujen kaivu-, rakennus- ja
tarkastustyot.

Hukkumisvaarallisten téiden osalta on toteutettava huolellinen tdiden
suunnittelu. Yksintydskentelyd on. Hukkumisvaaran kannalta kriittisissa
tybvaiheissa kaytetaan tarvittaessa valjaita ja paukkuliiveja. Onnettomuus-
tilanteisiin varaudutaan riittavin ensiapu- ja pelastusvalinein.

Sahkoétapaturmavaaralliset ty6t

Sahkotapaturmavaarallisia t6ita tehdaan séhkdkaapeleiden laheisyydessa.
limajohtojen l&heisyydessé tehtévissa t6issa tulee ottaa huomioon varo-
etaisyydet.

7 Muun toiminnan aiheuttamat vaarat ja haitat urakalle

Tieliikenne

Urakan tyontekijat joutuvat tydskentelemaan tiealueella ohikulkevan liiken-
teen valittbmassa laheisyydessa. Paatoteuttajan tulee kuvata tydntekijoi-
den turvallisuuden varmistavat toimenpiteet turvallisuussuunnitelmassaan.
Paatoteuttajan tulee mm. varmistaa, etta kaikki tiella toita tekevat tyonte-
kijat on perehdytetty tiella tehtavan tydn vaaroihin (vahintaan Tieturva I -
patevyys) ja etta kaikki tyontekijat kayttavat tarkoituksenmukaisia suoja-
ja varoitusvarusteita.

Tyodnaikaiset liikennejarjestelyt joudutaan toteuttamaan ahtaissa tiloissa ja
niitéd joudutaan muuttamaan useaan otteeseen urakan toteutuksen aikana.
Vaarana on seka liikenne- etta tyoturvallisuuden heikkeneminen, jos tien-
kayttajat eivat totu muuttuneisiin jarjestelyihin ja liikennetta ohjautuu
tydmaa-alueelle. Vaaratilanteita voi aiheutua my®ds siitd, etta alennetuista
nopeusrajoituksista huolimatta tyémaa-alueella ajetaan liian korkeilla no-
peuksilla.

Padtoteuttajan tulee panostaa erityisesti hankkeen tydnaikaisten lilkkenne-
jarjestelyidenselkeyteen ja ennakoitavuuteen seka tyokohteen selkeaan lii-
kenteestd erottamiseen vaaratilanteiden valttamiseksi.

Liikennejarjestelyista ja niihin tehdyista muutoksista tulee tiedottaa saan-
nollisesti mm. yhteistyéssa Vaylaviraston Tieliikennekeskuksen kanssa.



10 (10)
Turvallisuusasiakirja
Rakennustyot

Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja pyorailyvayla valilld Nuorisoseurantalo — Petdjdskos-
ken koulu, Oulainen

Myds poliisin kanssa tehtavaan yhteistydhon on suositeltavaa tarvittaessa
panostaa (mm. tydmaa-alueella tehtava nopeusvalvonta).

Tydvaiheaikataulu tulee suunnitella ja laatia huolellisesti niin, ettei tydvai-
heiden toteuttaminen tarpeettomasti haittaa ohikulkevaa liikennetta.

8 Urakan toteutukseen liittyvat tyoturvallisuus- ja tyoterveystiedot

Fysikaaliset tekijat

- Tyéilman epapuhtautta aiheuttaa: tydkoneiden paastot, kasiteltavista
maamassoista irtoava poly, paallystystyét

- Sahkdjannitteet, sahkodlahteet: ilmajohdot ja maakaapelit

- Melulahteet: liikenne, tydkoneet ja -laitteet

- Muut fysikaaliset tekijat: lampétilaolosuhteet

Kemialliset tekijat
- Terveydelle vaaralliset tekijat: tydkoneiden pakokaasut, hydrauliikka-
letkujen rikkoutumiset, polttoaineet, terveydelle vaaralliset jatteet,

myrkytys

Biologiset tekijat
Tassa hankkeessa ei ole tiedossa biologisia tekijoita.

Tydn kuormittavuus ja ergonomia
Tydn kuormittavuus ja tydolosuhteet ovat infrahankkeelle tyypillisia.

Paatoteuttaja huolehtii hankkeen henkilésuojaimien kayttdéa koskevista ris-
kien arvioinneista ja ohjeiden seka maaraysten antamisesta. Henkilésuo-
jainten tarve on arvioitava ty6tehtavittain ottaen huomioon vallitsevat ty6-
olosuhteet. Henkilésuojainten valinnasta ja kaytsta on sdadetty VNp
1407/1993 ja VNa 205/2009 § 71.

Suojainten kayttévelvollisuus perustuu tyén ja tydolosuhteen mukaan kui-
tenkin niin, ettd suojakypéaraa, suojakenkia seka heijastavia varoitusvaat-
teita on kaytettava aina tydmaalla.

Urakoitsijan on hankittava tydmaalle suojaimet, jos tapaturman tai sairas-
tumisen vaaraa ei voida valttaa tai riittavasti rajoittaa teknisin toimenpitein
tai tyétd muuttamalla.

Tarvittavat toimenpiteet terveys- ym. haittojen ehkdisemiseksi tai pienen-
tamiseksi tulee toteuttaa valittdmasti. Asiasta tulee tiedottaa myos raken-
nuttajaa.



HANKE: Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja pyorailyvayla vélilla Nuorisoseurantalo - Petédjaskosken koulu, Oule
PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

TURVALLISUUS - INFRA RISKIKARTTA

Selv.
Kylla Ei Myoéhemmin.

1. TOIMINTAYMPARISTO

1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet

1.2. Rakennushankkeen luonne

1.3. Rakennushankkeen olosuhteet
2. LIIKENNE

2.1. Tieliikenne X

2.2. Rautatieliikenne X

2.3. Vesiliikenne X

2.4. limailuliikenne X

2.5. Tietoliikenne X
3. VAARALLISET TYOT

3.1. Kaivutyot X

3.2 Korkealla tyoskentely X

3.3. Séhkoétapaturmavaaralliset tyot X

3.4. Hukkumisvaaralliset ty6t X

3.5. Tunnelity6t X

3.6. Réajaytys- ja louhintaty6t X

3.7. Nostot X

3.8. Purkutyot X
4. MUUT TOIMINNOT

4.1. Tybdnaikainen hoito ja yllapito X
5. TYOTERVEYS

5.1. Terveyshaitat X
6. KAYTTOONOTTO

6.1. Tieliikenne X

6.2. Rautatieliikenne X

6.3. Vesiliikenne X

6.4. Kunnossapito X




HANKE: Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja pydrailyvayla valilla Nuorisoseurantalo - Petajaskosken koulu, Oulainen
PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Toivo K&maéréinen, Teemu Mannila

1. TOIMINTAYMPARISTO - TARKISTETTAVAT ASIAT

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/'VAARATEKIJAT/

Selvitetaan
1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN
1 Suuruus, laajuus, kesto X Tehtava yhden kesdkauden aikana. Suunnittelujakson pituus noin 0,8 km.
2 Poikkeuksellisuus X
3 Ainutkertaisuus X
Tyoskentely liikenteelld olevalla maantielld muun liikenteen seassa. Suunnittelujakso on
4 Vaativuus X koulureitill&.
5 Tyopisteiden maara X Yksi tydpiste/ kohde
6 Liikkuva/eteneva tyd X
7 Rakennettavan kohteen kunto X
8 Erityiset tekniset ratkaisut X
9 Erityiset suunnitteluratkaisut X
10
11
Selvitetaan KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
1.2. Rakennushankkeen luonne Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN
1 Rakentamisajankohta (vuodenajat) X Tehtava yhden kesékauden aikana
2 Aikataulu (kireys/vélitavoitteet) X Aikataulu ja mahdolliset valitavoitteet selviavéat kilpailutusvaiheessa.
KalvulyoT |a rakennekerrosten 1evitys- ja T||V|§Ty§1y%1 amneuttavat Jonkin verran poly-, melu- Ja
3 Tybskentelyrajoitukset (ajankohta, melu- ja tarindrajoitukset) X tarinahaittoja
Laitteistojen siirto- ja suojausty6t ajoittavat osittain paallekkain tien rakentamisen kanssa;
4 Tyévaiheiden ajallinen perakkaisyys tai paallekkaisyys X Tarkentuvat kilpailutusvaiheessa.
5 Urakoitsijoiden maara (ali- ja sivu-urakoitsijat) X Laitteistojen siirto- ja suojausty6t ajoittuvat osittain paallekkain tienrakennustdiden kanssa
6 Urakkamuoto/tilapdiset menettelyt X
7 Urakkarajat, urakoiden yhteensovittaminen X
Muiden tilaajien tydt (kaupunkien, kuntien ja yksityisten teettamat tyot, Laiteisto-omistajien suorittamat kaapeleiden ja johtojen suojaus- ja siirtoty6t, Laiteomistajille
8 teleoperaattorit jne.) X ilmoitettava vahintdan 3 kk ennen rakennustdiden alkua.
9 Muut tydmaan laheisyydessa olevat tyot X
10 Rakennuttajan tydmaavalvonta X Rakennuttaja nime&a valvojan hankkeelle
11
12




1.3.

Rakennushankkeen olosuhteet

1 Toimintaympdristdn sijainti (taajama, moottoritie, paarata, sivurata)

Kylla

Ei

Selvitetadn
myo6h.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/'VAARATEKIJAT/
VARAUTUMINEN

Toita tehdaén liikenteelld olevan maantien liikennealueella ja sen vélittéméssé |ldheisyydessa.

2 Kulkeminen tybkohteeseen (tieyhteys, rata, vesiyhteys)

3 Maasto-olosuhteet

4 Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkildstd, vuokralaiset, kayttajat

Tybmaaalueella ja sen valittémassa laheisyydessa liikkkuu ihmisia. Tydskentelya tapahtuu myds
pihapiirin valittdmassa laheisyydessa.

5 Kaytdssa oleva tila (ahtaus, kapeus)

6 Suojeltavat rakenteet ja toiminnot tybkohteen I&helld (tarindherkat laitteet)

Tybmaan l&heisyydessa sijaitsevat vesjohtolaitteet, sdhkdjohdot ja -kaapelit

7 Muut toiminnot ja kohteet tydmaan lahella

8 Tydn takia purettavat rakenteet ja laitteet

9 Johdot, kaapelit ja putket/putkistot

Sahkovarusteet ja maakaapelit, vesi- ja viemarijohdot seka siirrettdvan valaisimet

10 Kéytettévat materiaalit ja aineet

11 Tydkoneiden ja -valineiden kayttd

12 Tydmaaolosuhteet (epdjarjestys, yhteiskayttd)

13 Kohteen tydaikainen muu kaytté

14 Maa-aineksen otto- ja 13jitysalueet

16 Varasto- ja lastauspaikat (varastoitavat materiaalit)

17 Lupamenettelyt, kulunvalvonta

18 llkivalta

XXX XX [ XX [Xx

19

20




HANKE: Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja pyorailyvayla valilla Nuorisoseurantalo - Petajéskosken koulu, Oulainen
PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

2. LIIKENNE - TARKISTETTAVAT ASIAT

2.1.

2.2.

Selvitetaan KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
Tieliikenne Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN
Liikenne tydmaalla ja tybmaan laheisyydessa (eri likennemuodot ja
1 maarat) X Maanteilld I&pikulkuliikennettd, kevyt liikenne maantien pientareilla
2 Liikenteenohjaus (opastus, likennemerkit, nopeusrajoitukset) X
3 Tyodnaikaiset likenteenjarjestelyt (pystytys, yllapito, purku) X
4 Kevyt liikenne X Kohteessa koululaisia
5 Jalankulun ja muun liikenteen risteyskohdat X
6 Epéviralliset polut ja reitit X Ulkoilureitti
7 Erikoiskuljetukset, raskaat kuljetukset, vaaralliset aineet X
8 Tydmaan erottaminen liikenteesté (tieliikenteen riskikuljettajat) X
9 Tyémaaliittymat X
10 Tydmaan siséinen likenne (kulkuaukot) X
11 Katu- ja yksityistiejarjestelyt (littymét, kiertotiejarjestelyt, kdantdpaikat) X Yhteydet kiinteistdille tulee séilyttdd koko tydmaan ajan ja kaikissa tyévaiheissa.
12 Pyséakainti, pysakoéintialueet X
Urakka-alueella on saannéllista linja-autoliikennetta, pysakkipari lampoperantien littyméssa,
13 Linja-autoliikenne, pysakit X pysakilta koululaisten kulkua
15
16
Selvitetasn KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
Rautatieliikenne Kylla Ei mybh. VARAUTUMINEN
1 Tybskentely ATU:n sisalla X
2 Junaliikenne (vaarallisten aineiden kuljeukset, henkiléliikenne) X

Séhkoéradat, ratasahkd, kaksoisraide, useampi raide (likenne toisella
3 raiteella)

4 Tasoristeykset (tydnaikaiset)

5 Tyokoneliikenne kot (kiskoilla)

6 Tydkoneen nouseminen radalle, poistuminen radalta

7 Tydkoneet junaliikenteena

8 Vaihtotyot

9 Vaihteet
10 Rautatiekaapelit (sahkd, turvalaite, muu tietoliikenne)
11 Turvalaitejérjestelmat, -tilat ja -rakenteet

12 Valiaikaiset rakenteet, apusillat

13 Lammitysjarjestelmét, muut erikoislaitteet (akselinlaskenta)

14 JKV/kulunvalvontajérjestelma (akselinlaskenta)

15 Radan merkit, opasteet

16 Ratapihaty6skentely (laiturialueet, ratapihat), laskumaki

17 Radan palauttaminen liikenteelle

18 Yhteydenpito likenteenohjaukseen (lupamenettely, tybraot)

19 Yhteydenpito kayttékeskukseen (jannitekatkot)

20 Turvamiesmenettely

21 Junaliikenteen nopeus/maara (nopeusrajoitukset)

22 Liikenneviestinta (ohjeet, kalusto)

23 Véistoalueet, suojavydhykkeet

24

D B Bt B Bad B Bad B P Pad P Pad P Pad Bad Pad B B Pad B Bl £




23.

2.4.

2.5.

Vesiliikenne

1 Satamat

Kyl

Selvitetaén
mydh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
VARAUTUMINEN

2 Kanavat

3 Kaantd-, nosto- ja lappésillat

4 Lautat ja lossit

5 Merimerkit

XXX X[><

limailuliikenne

Kylld

m

Selvitetaén
mydh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
VARAUTUMINEN

1 lentokentat

2 Koneiden laskeutumis- ja nousureitit

3 Varalaskupaikat

4 Tutka-asemat

5 Lennonjohto

6 Lentoliikenteen kaapelit

7

8

X x> > [ [ [

Tietoliikenne

1 Telematiikka

Kylla

Selvitetaan
myo6h.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
VARAUTUMINEN

2 Tietoliikenneyhteydet

3 Tietoliikenneverkot

4

5




HANKE: Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja pydréilyvayla valilla Nuorisoseurantalo - Petajéskosken koulu, Oulainen
PVM: 30.11.2019

LAATIJA: Plaana Oy

OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

3. VAARALLISET TYOT - TARKISTETTAVAT ASIAT

3.1.

3.2,

3.3.

Selvitetaan KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
Kaivutyét Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN
1 Syvat ja kapeat kaivannot X Rumpukaivantojen teko liikenteelld olevien vaylien valittbmassa laheisyydessa
2 Tydnaikaiset tukiseinat X
3 Kaivannot liikenteen lheisyydessa « Ura}(ka—alueella rumpujen ja ojien kaivannot. Kaivannot tulee suojata hyvin. Kaivantoja ei saa pitda
auki tarpeettomasti.
4 Konety6t (paalutusty6t) X
5 Maapohjan ominaisuudet (héiribherkkyys, pohjaveden korkeus) X
6 Laheisten rakenteiden painumat ja siirtymat kaivutyén johdosta X Maanteiden varsilla ei saa pitda auki pitkdan syvia kaivantoja
7 Séaolosuhteet (roudan sulaminen, sateet) X
8
9
Selvitetaan KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
Korkealla tyéskentely Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN
1 Tuki-ja tybnaikaiset telineet (asennus ja purku) X
2 Vaativat henkildnostot korkealle X Valaisinten vaihtotyd
3 Tybskentely séhkdjohtojen ylapuolella X
4 Koysien varassa tydskentely X
Valaisinvarsien ja valaisinten asunnustyd. Urakoitsijan tulee tehda tydvaihekohtainen tyd- ja
5 Tydntekijdiden putoamisvaara X nostosuunnitelma.
6 Putoamissuojauksen puutteet X
7 Putoavat esineet X
8 Tuulikuorma, sadolosuhteet X
9
10
Selvitetaan KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
Sahkotapaturmavaaralliset tyot Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN
1 Suurjannitejohdot X Suunnittelualueella laheisyydessa sahkdlinjoja ja maakapeleita, noudatettava varoetéisyyksia
2 Sahkonsydttdasemat, -muuntajat X Suunnitelualueella siirrettavia jakokaappeja
3 Staattinen sahko X
4 Tydmaan sahkdistys X
5 Tydskentely sahkdjohtojen ja kaapeleiden laheisyydessa X
6 Vialliset sahkodtyokoneet ja -laitteet X




3.4.

3.5.

Hukkumisvaaralliset ty6t

1 Tydskentely vesistosilloilla

Kylla

m

Selvitetdan
myoh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/'VAARATEKIJAT/
VARAUTUMINEN

2 Uoman siirtotydt

3 Tydpadot

4 Tybskentely jaan paalla

5 Vedenalaiset tyot (sukellustydt)

6 Koneiden kaatuminen veteen, uppoaminen

7 Vesiolosuhteet (tulvat, virtaamat, vedenpinnan korkeusvaihtelut)

9 Siilot

XX XX [X]|X|[X]|X

10

11

Tunnelityét

1 Louhintaty6t tunnelissa
1 Porausty6t

Kylla

Selvitetdan
myoh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/'VAARATEKIJAT/
VARAUTUMINEN

2 Panostustyot

3 Peittdminen

4 Kentdn ampuminen, rajahtamattdmat panokset

5 Liikenne, rakennukset, rakenteet, henkilét louhintatydmaan laheisyydessa

6 Kalliopinnan ominaisuudet (ruhjeet, liuskeisuus)

XX [ XX |X|X]|X

7 Kallioleikkaukset

Varaudutaan suurien kivien poistoon/ rikkomiseen.

8 Kuilujen ja kanaalien louhinta

9 Louhinta s&hkéradan l&hella

10 Louhintakaluston liikkuminen

11 Réjahteiden kuljetukset ja varastot

12 llkivalta, réjahteiden varastaminen

13 Sadolosuhteet (ukkonen)

14 Muut tyét louhintatdiden laheisyydessa

XX XX [X]|X|[X

15

16




3.7.

3.8.

Nostot

1 Nostokaluston tarkastus

Kylla

Ei

Selvitetaén
mydh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
VARAUTUMINEN

2 Nostolaitteet ja -apuvalineet

3 Nostot rautatiealueella Iahelld

4 Nostot tieliikenteen lahella

Sé&hko- ja valaisinpylvaiden nostoty6t.

5 Taakkojen sidonta

6 Nostolaitteiden sijoitus, nostopaikan olosuhteet

7 Nostoreitit

8 Kookkaiden ja raskaiden esineiden nostot

Séhkopylvaiden ja valaisinpylvaiden nostotyot

9 Nostot kahdella nosturilla

10 Elementtinostot ja -siirrot

11 Henkilénostot

Laitesiirrot (s&hkd ja valaistus),séhkd- ja valaisinpylvaiden purku-, siirto- ja asennustyét

12 Tavaroiden laskupaikat

13 Sa&olosuhteet noston aikana

14

15

Purkutyot

1 Purkutdiden ajoittaminen, muiden tyévaiheiden huomionti

Kylla

Ei

Selvitetaén
mydh.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
VARAUTUMINEN

Tarkentuvat urakan kilpailutusvaiheessa.

2 Purkuijarjestys

Tarkentuu urakan kilpailutusvaiheessa.

3 Kantavien rakenteiden purku

Muiden vaativien rakenteiden purku (korkeat/isot rakenteet, maanalaiset

4 rakenteet)

Isojen puiden kaato seké sahko- ja valaisinpylvaiden purku-, siirto- ja asennustyot

5 Vaurioituneiden tai huonokuntoisten rakenteiden purku

6 Palovaarallisten materiaalien purku, siirto, valivarastointi

7 Purettavat putket, johdot ja sailiot

8 Asbestipurku

9 Muut vaaralliset ja ongelmalliset purettavat materiaalit

10 Osittain purettujen rakenteiden tyénaikainen tuenta

11 Purkujatteen siirto, valivarastointi (kantavuus, pdlyaminen)

12 Rakenteiden sortuminen tai luhistuminen purkutydn aikana

XXX [X|X|X|[X]|X

13 Putoamisvaara (tydntekijat, rakenteet)

14 Purkukaluston aiheuttama haitta

15

16




HANKE: Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja pydréilyvayla valilla Nuorisoseurantalo - Petajéskosken koulu, Oulainen

PVM: 30.11.2019
LAATIJA: Plaana Oy
OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

4. MUUT TOIMINNOT - TARKISTETTAVAT ASIAT

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/

Selvitetaan
4.1. Tyoénaikainen hoito- ja yllapito Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN
1 Rakennustydn ja kunnossapidon rajapinnat X
2 Toéiden yhteensovitus (turvallisuussaannét) X
Erikoisrakenteiden kunnossapito rakentamisen aikana (turvalaite,
3 sahkojarjestelmat, telematikka) X
4 Toimenpideajat X
5 Kohteen vastaanotto/luovutus X
6 Kéayttd- ja huolto-ohjeet (muutoksien kirjaaminen) X

7

8




HANKE: Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja pyorailyvayla valilla Nuorisoseurantalo - Petajaskosken koulu, Oulainen

PVM: 30.11.2019
LAATIJA: Plaana Oy
OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

5. TYOTERVEYS - TARKISTETTAVAT ASIAT

5.1.

Tyoterveyshaitat

Pdlydminen, pélyldhteet

Kylla

Selvitetaan
myo6h.

KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
VARAUTUMINEN

Kaasut, pakokaasut

Tyobkoneiden pakokaasut. Pyritdan valttdméaan tydskentelya tydkoneiden pakokaasujen
laheisyydessa.

Ré&jahdysvaarat, tulipalo, palokaasut

liman epépuhtaudet (mikrobit, homeet, huurut, aerosolit, virukset)

x

Hapen puute

Terveydelle vaaralliset materiaalit ja rakenteet (kyllastetty puu)

Myrkyt, sybvyttavat aineet

Ongelma- ja kaatopaikkajatteet (ratapoélyt, siltaeristeet)

Melu, tarina

Tierakenteiden tiivistystyot.

Puutteelinen valaistus, hdikaisy

Séteily

Kuumuus, kylmyys, veto

Paallystystyot

Tybskentely vasyneend, hankalat tybajat (yotyd), pitkat tydvuorot

Hankalat tydasennot, huono ergonomia

Kasitydvaltaisuus, tydn raskaus

Epéjarjestys (kompastuminen, kaatuminen, esineisiin satuttaminen)

XX [X[X|X




HANKE: Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja pydréilyvayla valilla Nuorisoseurantalo - Petajéskosken koulu, Oulainen

PVM: 30.11.2019
LAATIJA: Plaana Oy
OSALLISTUJAT: Ville Nikkinen, Teemu Mannila

6. KAYTTOONOTTO - TARKISTETTAVAT ASIAT

Selvitetaan KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
6.1. Tielilkenne Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN
1 Muuttuneet liikennejarjestelyt (etuajo-oikeusjarjestelyt) X Muuttuneista liikennejérjestelyista tulee tiedottaa ennen niiden kayttéénottoa.
2 Muuttuneet liittymajarjestelyt (kanavointi, opasteet) X Muuttuneista liikennejarjestelyista tulee tiedottaa ennen niiden kayttddnottoa.
3 Muuttuneet rajoitukset (nopeus, paino, leveys) X
4 Liikenteen siirtyminen uudelle yhteydelle X Tonteille ajot
5 Liikennevalo-ohjausjérjestelman kayttdédnotto (suuntaus, havaittavuus) X
6 Tunnelin ja siihen liittyvien jarjestelmien kayttéénotto X
7
8
Selvitetaan KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
6.2. Rautatieliikenne Kylla Ei mydh. VARAUTUMINEN

1 Kayttdonotto vaiheittain X
2 Vanhan rakenteen muutoksen aiheuttamat vaarat (junaliikenne) X
3 Uuden rakenteen vaarat (junaliikenne) turvallisuudelle X
4 Uuden tai merkittavasti muuttuneen teknisen jarjestelmat riskit

(junaliikenne) X
5 Toiminnallisten muutosten aiheuttamat riskit X
6 Muutokset liikenteenohjauksessa X
7 Organisatoristen muutosten aiheuttamat riskit X
8 Muiden mahdollisten muutosten aiheuttamat riskit X
9 X
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Selvitetdan KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
Vesililkenne Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN

Vaylaruoppaukset (liuskat, syvyys)

Kiinteat turvalaitteet

Vesiliikenteenohjaus

Ankkuroinnit

Hinaus

XXX |X|X]|X

Valonheittimien ja d&nimerkkien kayttd

Selvitetdan KOHDENNUS/TARKENNUS, HAITTA-/VAARATEKIJAT/
Kunnossapito Kylla Ei myéh. VARAUTUMINEN

Pelastussuunnitelmat, - ohjeet

Poistumisreitit

Palo- ja pelastusharjoitukset

Turvallisuustestaukset

Vastaanottotarkastukset

Kayttajien perehdyttdminen

Kéaytdn aikainen palautettavuus

XXX X |X|X|X]|X

Muutosten dokumentointi
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VARAUTUMINEN / TOIMENPIDE- Vastuuhenil
Nro VAARA/ONGELMA/HAIRIO VAARATILANTEEN KUVAUS Todenna-kéisyys Vakavuus TP-luokka EHDOTUS/SEURANTA 6 Piviys
1. TOIMINTAYMPARISTO
1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet
Rakennuskohde sijaitsee liikenteen y?;nttf"ﬁi:nnzaligp lllﬁnr?;t?! :tten'l'(il\r/]i in. Kevyt |Erittain yleinen (Ei rauksi Va |Tybmaa-alueet on aidattava ja suojattava erityisen hyvin
valittomassa Iiheisyydessa yomatkaliikennetta aamuisin ja ittapaivisin. Kevy ain yleine seurauksia y j j y yvin.
likenne maantien pientareilla.
. . . . . 1) Hankkeesta tiedottaminen
Tygmag glheuttaa vaaroja asukkaille tai 2) Tyémaa-alueen rajaaminen.
- n ot ohikulkijoille.
Hankealueen laheisyydessa sijaitsee s . . . x
Erittain yleinen |Ei seurauksia Va
asutusta. . S .
Ulkopuolisia henkilitd ajautuu tydmaalle.
1.2 Rakennushankkeen luonne
Rakennushanke tulee olla valmis 2020 Tyd on suoritettava yhden kes&kauden aikana. . N x
) ! ) ) Satunnainen |Lievia va
aikana Aikataulussa ei ole joustoa.
1.3. Rakennushankkeen olosuhteet
Suunnittelija selvittda kaikki mahdolliset kartoitukset nykyisista
. P ) " varusteista ja laitteista ja laatii johtojen yhdistelmakartan ennen
) e Suunnitelman lahtdaineistossa tai maastomallissa o ) L
Ennalta arvaamattomien laitteiden ) o A Al s . - » |rakennustdiden alkua. Lisdksi rakentajan tulee olla ajoissa
. . ei ole kaikki kaapelit ja johdot nékyvissa. Alueella  [Satunnainen |Vahaisia va A o L ) ) A
16ytyminen urakka-alueelta . o - - yhteydessé laiteomistajiin, jotta siirto- ja suojaustoimenpiteet
on myds yksityisia vesijohtoja. e ) o . e
ehditaan suorittamaan. Urakoitsijan on varmistettava laitteiden
sijainti laitteiston omistajalta tilattavalla nayttétoimenpiteelld.
2. LIIKENNE
2.1. Tieliikenne
. " e s g P . « On kiinnitettava erityistd normaalin liikenteen valittéméssa
Tyoskentely likenndidylla tielld ja sen Maantiella likkuva auto térmaa tien viressa . e i « . - . ) .
Epeps o lmp x . i e Satunnainen  [Merkittévia Ko |l&heisyydessé olevan tydkohteen ja tybkoneen suojaamiseen ja
valittdméssa ldheisyydesséd tydskentelevaan tydntekijaén tai tydkoneeseen. " n .
liikenteen jarjestelyihin
Tyb6skentely liikenndidylla tiella ja sen Ajoneuvo ajautuu liikenteella olevan vaylan . x Tyo6n aikaiset liiketeen jarjestelyt on laadittava erityisen huolelisesti
HprE s 15t x ; x ) Satunnainen  |Merkittavia Ko | . ) ) s .
vélittdmassa laheisyydessa vieressa olevaan kaivantoon ja kaivantojen suojaus on toteutettava riittvén tehokkaasti.
Maatalouskoneiden liikkuminen tydmaan  [Maatalouskone ajautuu tydmaaalueelle aiheuttaen T ) s . . . . .
Epees s L x h Lias o Erittain yleinen |Vahaisia Ko |Tybmaa-alue on suojattava hyvin myés peltojen puolelta.
valittdméssa ldheisyydesséd vaaraa tyétekijoille. Maataloskoneet ovat leveita.




VARAUTUMINEN / TOIMENPIDE-

Nro VAARA/ONGELMA/HAIRIO VAARATILANTEEN KUVAUS Todenné-kdisyys TP-luokka EHDOTUS/SEURANTA Péivays
Kevyen likenteen kulkija ohjautuu tydmaa-alueelle. Tyodn aikaiset liiketeen jarjestelyt on laadittava erityisen huolelisesti
Alueella liikkuvat kevyen liikenteen kulkijat |Jalankulkijat tai pyoréilijat alkavat kayttdméaan Erittain yleinen (Merkittava Me |ja kaivantojen suojaus on toteutettava riittdvan tehokkaasti.
keskenerdista vaylaa. Tarvittaessa on kaytettéva kiertotie jarjestelyja.
2.2, Rautatieliikenne
2.3. Vesiliikenne
2.4. limailuliikenne
2.5. Tietoliikenne
Kaikkien alueella olevien kaapeleiden sijaitinti tulee selvittaa
Urakka-alueella olevat maanalaiset kaapelit [Kaivinkone katkaisee maanalisen kaapelin Yleinen Vahaisia Va Ia|tte|st'01en O..m.'St.a”"a qe{y}totmmenplteglla, ]onll<a jalkeen )
kaapeliden sijainti merkitddn maastoon ja varmistetaan merkkien
pysyminen.
3. VAARALLISET TYOT
3.1. Kaivutyot
Liikenneditévan tien valittdtmassa laheisyydessa olevien
kaivantojen kohdalle tulee varata riittvasti suoja-aluetta ja
Rumpu- ja/tai putkikaivantojen sortuminen V|Ikk'aa'st| I||ke.nn0|'dyn tien V|.eressa oleva Harvinainen Vakavia Vi kﬁlv?r?to”o? s:IUOJat“t?va rut.tavan hyvin. Kalvanngn kaivumaat tulee
putkikaivanto ja/tai rumpukaivanto sortuu 1&jittaa riittdvan etaélle kaivannon reunasta. Kaivannot on tuettava
tarvittaessa. Urakoitsija laatii ennen tydn aloittamista
yksityiskohtaiset kaivantosuunnitelmat.
3.2 Korkealla tyoskentely
3.3. Sahkotapaturmavaaralliset tyot
Valaistusty6t Valaisinten siirtojen yhteydessa tehtavéat sahkotyoét [Harvinainen  |Vakavia Va |[Sahkotoita saa tehdé vain riittdvan patevyyden omaava henkild.
. . L Alueella olevat sahkdjohdot ja kaapelit on merkittéava selkeésti ja
R . . Tyo6kone esim. kaivinkone osuus alueella olevaan . . . - ) . st
Urakka-alueella sdhkdjohdot ja -kaapelit St . " Harvinainen  |Vakavia Va |niiden varoalueita on noudatettava. Tarvittaessa sahkot on
sahkdjohtoon tai kaapeliin. )
katkaistava.
3.4. Hukkumisvaaralliset tyot
Henkikd iaan/ e o . i aus: kai aat. Yiei " .
en'l 9 putoaa ojaan/rumpu- tai Henkild putoaa ojakaivantoon Harvinainen  |Vakavia va F{‘{lttava sysuaus kaiteet, Yaljaat. Ylelnen snfsteys:_, ]9!!3
putkikaivantoon véhennetaan kompastumisen tai liukastumisen riskia.
3.6. Réjaytys- ja louhintatyot
3.7. Nostot
Tyodvalineiden ja koneiden sekd muiden rakennusvalineiden tulee
Tyétekija jad nostettavan esineen alle Puutteellinen opastus ja nostovélineet Harvinainen  [Suuri Ko olla tarkontukgenmuka|sn§.]a nufi“e'n ulee tayttaa tyoturvalllls:uuldt-;j_ll_c_a
asetetut vaatimukset. Tydntekijdiden opastukseen tulee kiinnittaa
erityistd huomiota.
Tyévalineiden ja koneiden sek& muiden rakennusvaélineiden tulee
Henkildnostot (séhko- ja valaisinpylvaiden . . . . olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee tayttaa ty6turvallisuudelle
M ) . Nostokorissa tydskentely Harvinainen  [Suuri Ko . . o
asennus-, siirto- ja purkutyét) asetetut vaatimukset. Tydntekijoéiden opastukseen tulee kiinnittaa
erityistd huomiota.
3.8. Purkutyot




VARAUTUMINEN / TOIMENPIDE-

- m Vastuuhenkil
Nro VAARA/ONGELMA/HAIRIO VAARATILANTEEN KUVAUS Todenni-koisyys Vakavuus TP-luokka EHDOTUS/SEURANTA 6 Paiviys
Vaara-alueella ei tydskennella. Tarvittaessa maantien liikenne
Puu kaatuu vidridn suuntaan tai kaatuvan puu alle katkaistaan kaatotydn ajaksi. Tyévalineiden ja koneiden seka
Isojen puiden kaato N, . L X P Satunnainen |Vahaisia V& |muiden rakennusvélineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja
jaa tyotekija, ohikulkija, ajoneuvo tai rakennus. " R, ) )
niiden tulee tayttaa tydturvallisuudelle asetetut vaatimukset.
Tyodntekijdiden opastukseen tulee kiinnittaa erityistd huomiota.
4. MUUT TOIMINNOT
4.1. Tyonaikainen hoito- ja yllapito
P o . Hoitourakoitsijan ja rakennusurakoitsijan 1) Tydnaikaiset kunnossapitopalaverit alueurakoitsijan kanssa.
teet. " .. .
Tyonalkaiset hoitotoimenpitee vastuurajat ovat epaselvét. Satunnainen |Vahaisia V& |2) Aluevastaava kutsutaan tydmaakokouksiin.
5. TYOTERVEYS
5.1. Terveyshaitat
Pakokaasu tydskentelykohteissa /;;ir;i:\;zzt: tai tybkoneesta leviaa hengitysiimaan Yleinen Véhainen Va |Valtetdan tyskentelyd aivan tydkoneen pakoputken lahella
T, [ Kerrosrakenteiden tiivistystyd aiheuttaa maelua ja . — . Melu- ja térind ovat lyhytaikaisia ja jota ei voida valttaa. Polyamista
Melu ja tarind seka pdlyaminen P PR, Yleinen Véahainen Va - dm i A
tarinaa seka polya tulee vahentaa riittalla suolauksella ja kastelulla.
6. Kayttoonotto
M k ie- j akkijarj lyiss& seka ) I
uuto sgt Fle '? pysakkijarjestelylssa seka Tienkayttajat eivat tiedosta muuttuneita jarjestelyja. s s . s e
nopeustrajoituksissa . ) . . |1) Muuttuneista jarjestelyisté tiedottaminen kayttéonoton
A ) Satunnainen |Ei seurauksia Va s
kayttéonottovaiheessa. " . . yhteydessé.
Liikenneturvallisuus heikkenee.
6.1. Tieliikenne
6.2. Rautatieliikenne
6.3. Vesiliikenne
6.4. Kunnossapito




Riskin suuruuden arviointi

Riskin todennakoisyys
- Miten usein riskin toteutuminen on mahdollista
- Miten usein riski toteutuu

Riskin seurausten vakavuus

- Mit& riskin toteutumisesta normaalisti seuraa
- Mika on seuraus pahimmassa tapauksessa

Seurausten vakavuus

Vahinkolaji

1
Ei seurauksia

2

Lievid/vahaisia

3

Vakavia/merkittavia

4
Suuria

5
Erittéin suuria

Henkilévahinko

Omaisuusvahinko

Liikennevahinko

Ei loukkaantuneita

Lievia loukkaantumisia,
sairausloma alle 14 vrk

Vakavia loukkaantumisia,
sairausloma yli 14 vrk

Kuolemantapauksia

Useita kuolemantapauksia

Ei omaisuus- tai
liiketoimintavahinkoja

Véhaéisia omaisuus- tai
liketoimintavahinkojaalle

Merkittaviad omaisuus- tai
liiketoimintavahinkoja

Suuria omaisuus- tai
liketoimintavahinkoja

Erittdin suuria omaisuus- tai
liiketoimintavahinkoja

Ei likennevahinkoa , vain
likennehaittaa

Vahaisia likennevahinkoja

Merkittavia likennevahinkoja

Suuria likennevahinkoja

Erittain suuria
likennevahinkoja

Riskin todennakoisyys

Erittain yleinen
Esiintyy ainakin 10 kertaa vuodessa

Yleinen
Esiintyy ainakin kerran vuodessa

Satunnainen
Esiintyy ainakin kerran 10 vuodessa tai
esiintyy ainakin kerran hankkeen toteutusaikana

Harvinainen
Esiintyy ainakin kerran 100 vuodessa tai
esiintyy ainakin kerran hankkeen kayton aikana

Erittdin harvinainen

Esiintyy harvemmin kuin kerran 100 vuodessa
Teoreettinen, ei tiedeta tapahtuneen
rakentamisen tai kayton aikana

Tapahtuman esiintymistaajuus

Erittain yleinen

Yleinen

Satunnainen

Harvinainen

Erittain harvinainen

Ei seurauksia

Lievia/vahaisia

Vahainen

Kohtalainen

Vahainen

Vakavia/merkittavia Suuria

Kohtalainen

Vahainen

Kohtalainen Kohtalainen

Vahainen

Vahainen

Erittain suuria

Kohtalainen

Vahainen

Vahainen

Toimenpideluokat

Valittdmat toimenpiteet

Il luokka Ryhdyttava toimiin

Il luokka Seurataan

Ei tarvita toimenpiteita



